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Ausbeulkugeln 

Feilen 

Hämmer 

Kork 

Lötwerkzeuge 

Messwerkzeuge 

Montierwerkzeuge 

Polster 

Richtwerkzeuge 

Schraubenzieher 

Ventilfedern 

Zangen 
. . . 
und vieles mehr 
 

 



 
 
 
 
          

 
  
 

                           Tel.:     +49 (0)37422/588-0 
                  Fax:    +49 (0)37422/45633  
                              E-Mail : cag@gotzviolins.de 
        UST-IDNr.:  DE 132492901 
       Steuernr :    223/107/03331 
         

Musikinstrumente - Export - Import - Großhandel - Produkt ion 
Musical Instruments - Export - Import - Wholesale - Manufacture 

 
Gegründet 1884  Established 1884 

C.A.Götz jr . GmbH 
  

C.A. Götz jr. GmbH 
Landwüster Str. 17  
08258 Wernitzgrün i.Sa. 
Germany 
HRB 23107 Amtsgericht Chemnitz 

www.gotzviolins.de 

 
Sehr geehrte Kunden und Freunde, 

 
wir hoffen, dass dieser Katalog für Sie die 
interessanten und einzigartigen Produkte 

bereithält, nach denen Sie suchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preisinformationen lassen wir Ihnen gerne 
jederzeit auf Anfrage zukommen 

cag@gotzviolins.de 
 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular 
auf der Webseite 

www.gotzviolins.de 
 

Musiker, Interessierte und Freunde 
informieren wir gerne auch über den 
nächstgelegenen Händler unserer 

Produkte. 

 
Dear Customers and Friends, 

 
We hope you will find the exciting  

products you are searching for on our 
website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If you need information about prices and 
delivery please contact us via Email 

cag@gotzviolins.de 
 

or you can take advantage of our request 
form on our website 
www.gotzviolins.de 

 
We also voluntarily provide musicians, 
practitioners and friends about the 
nearest retailer and music store. 

 



  
 
 
 

 
 
 
 
 

  

C. A. GÖTZ JR. 

 

�����������	
�����
�����������
���
�������������� � 
�!��"
������
���#�
$�%�&�'()�*�+,�(��������-�.�/�'()�*�+,�(���(�0,,��� ����!% : cag@gotzviolins.de 

���������

��"
���������(�1����%!�2������(
  

WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

AUSBEULWERKZEUGE  FÜR  
BLECHBLAS-INSTRUMENTE  
 
 

Ausbeulroller (mittel) T 1019 

 
Dieser Roller ermöglicht es, sogar großflächige 
Beulen im Schallstück auf lackierten oder versilberten 
Instrumenten sehr einfach zu entfernen, ohne Kratzer 
zu hinterlassen. Er ist für Waldhorn, Posaune und 
Bariton geeignet. 
Ø :     4,5 cm  (1,75“) 
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Handroller mit 2 Griffen  
T 1398  -mittel-    
T 1399  -klein-       
T 1400  -groß-     
 

 
Auf Anfrage vieler Kunden bieten wir 3 konkave Roller 
mit Griffen auf beiden Seiten an. Diese Roller wurden 
entworfen, um beim Polieren mit beiden Händen 
einen gleichmäßigen Druck ausüben zu können. Der 
kleine Roller ist geeignet für Flötenköpfe, gerade 
Rohre, Trompeten- und Kornett-Trichter. Der große 
Roller ist für Schallstücke von kleinen Instrumenten 
und Posaunen-Trichter geeignet.   
 

 
 

Ausbeulroller (groß) T 1350 
Für Sousaphontrichter. Mit einer größeren Oberfläche 
(30,5 cm Roller-Länge) ausgestattet, um die Beulen 
besser entfernen zu können.    
 

�
�
�
�

�
�

Ausbeulroller (klein) T 1401 

 

Die kleine Ausführung von T 1019 eignet sich für 
Trompeten- und Kornett-Trichter. 
Ø :     3,2 cm   (1,25“) 
Roller-Länge: 15,3 cm   (6“) 
Gesamtlänge: 45,7 cm   (18“)          
 

 
 

Kugel-Durchziehgerät 
T 1043 Kugel-Durchziehgerät, komplett       
T 1581 Ersatzteil, flexibel  10,2 cm   (4“)        
T 1582 Ersatzteil, flexibel  20,3 cm   (8“)        
T 1583 Ersatzteil, flexibel  53,3 cm   (21“)      
T 1584 Ersatzteil, flexibel  19,1 cm   (7,5“)     
 

 
 
Dieses Kugel-Durchziehgerät ermöglicht schnelleres 
Entfernen von Beulen an Kornett-, Trompeten- und 
Waldhorn-Schallstückbeugungen sowie an 
Posaunen-Stimmzug-Bögen. 
(1) Das Werkzeug wird in den Schraubstock 
eingespannt, dadurch kann die Ausbeulkugel 
schneller und einfacher eingeführt werden. 
(2) Beide Hände sind frei, so dass größerer Druck 
aufgewendet werden kann.  
 
Der Ausbeulkugel-Satz T 1040 (Seite 6) kann mit 
diesem Gerät benutzt werden. Falls andere 
Ausbeulkugeln mit größeren Löchern verwendet 
werden, ist es notwendig, dickeren Draht zu 
benutzen. Dieses Gerät wird komplett mit einer 900g 
Spule unseres Bindedrahtes A 833  (Seite 27) ge-
liefert. Biegsame Ersatzkabel sind lieferbar. Die Kugel 
sollte jedesmal mit Sprühöl besprüht werden.  
Hinweis:  Der Draht sollte folgendermaßen gebogen 
sein: 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Dellen-Ausziehwerkzeug T 1431   

Es wird in tiefe Beulen eingelötet. Mit dem 
angelöteten Werkzeug die Beule kräftig 
herausziehen. Es kann auch für Beulen benutzt 
werden, die mit einer Kugel nicht erreichbar sind.  

 

 
 

Ausbeuldorn 
T 1411   - klein -   (Tenor Posaune)   
T 1412   - groß -   (Bass Posaune)    

 

Im Schraubstock zu befestigen; zur Reparatur von 
Schäden in der Korkhülle von Posaunen geeignet, 
ohne dass der Innenzug abgelötet werden muss. 
 

 
 

Stimmzug- und Ventilzug-Spreizdorne 
T 1415 für Kornett/Trompete/Waldhorn       

ca. Ø: 11 mm 
T 1416 für Mellophon/Posaune/Flügelhorn    

ca. Ø: 13 mm 
T 1417 für Bariton/Bass-Posaune                

ca. Ø: 14 mm 

 
 
 

Richteisen für Posaunenzüge T 1020 

 
Richteisen in Schraubstock einspannen, 
Posaunenzug darüber legen und langsam drehen. 
Dadurch kann die Stelle erkannt werden, an welcher 
der Zug verbogen ist. Die Oberseite ist maschinell 
geglättet. Das Eisen hat eine Länge von 58,42 cm 
(23“) und ist 7,62 cm breit.  
 

 

 
 

Ziehplatte T 1755    

 
Zieht Rohre ein und rundet sie ab, damit sie in die 
Ringe bzw. Gegenstücke passen. 
 

 
 

Rohr-Biegegerät T 1422    

 
Hiermit können die mit Pech gefüllten Anstöße und 
Rundrohre gebogen werden.  
 

 
 

Stange mit Gewinde T 1000 und T 1015 
T 1000       
Länge: 91,44 cm (3ft) 
Ø: 1,9 cm  (3/4“) 
Mit einem Gewinde an einer Seite, für Saxophon, 
Bariton und Sousaphon.  
Passt für T 1018 und T 4008 Kugelsätze (Seite 7) 
 
T 1015       
Länge: 91,44 cm (3ft) 
Ø: 1,58 cm  (5/8“) 
Ist mit unseren Dellenkugeln T 4021 und T 4022 
(Seite 8) mit Schlitz für Saxophon zu benutzen. Diese 
Stange wird am Oktav-Rohr vorbeirutschen, wenn sie 
durch den Empfänger eingeführt wird. 

 
 

 
 

Ausreibeisen kombiniert 
T 1060 – rund und flach        

 

Zum Entfernen der Beulen aus allen Schallstücken.  
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Verlängerung T 1023         
für Stange T 1000 

 

Länge: 30,48 cm (1ft) 
Verlängerung für T 1000 (Seite 2), um diese auch für 
Bariton-Saxophon, Bariton und Tuba zu nutzen. 
 

 
 

Waldhornstange T 1004     

 

Länge: 91,44 cm (3ft) 
Ø:   1,27 cm (0,5“) 
Gewinde an beiden Enden für T 1018 und T 4008 
Kugelsätze (Seite 7). Der große Bogen reicht bis zum 
Fingerhaken bei Waldhörnern, dafür T 1005 Kugeln 
(Seite 7) benutzen. Der kleine Bogen kann für 
Saxophon-Bögen verwendet werden. 
 

 
 

Baritonstange T 1006     

 
Länge: 91,44 cm (3ft) 
Ø:   1,27 cm (0,5“) 
Mit Gewinde für T 1018 (Seite 7), perfekt um Beulen 
aus dem 1. Anstoß in Baritonen zu entfernen. 
 

 
 

Stange für den Posaunen-Außenzug  T 1002 
Länge: 91,44 cm (3ft)             
Ø:   1,27 cm (0,5“) 
Diese Stange passt für alle Posaunen-Außenzüge. 

 
 

Stange für den Posaunen-Innenzug  T 1003 
Länge: 91,44 cm (3ft)            
Ø:   1,11 cm (7/16“) 
Diese Stange passt für alle Posaunen-Innenzüge. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gebogene Richtstange für Posaune 
T 4006     

 
Diese Stange kann für die meisten Posaunen-S-
Bögen verwendet werden. Die Stange passt durch 
den gesamten S-Bogen ohne zu klemmen. 
 

Richtstange für Posaunenzüge T 1429 

    
Mit dieser Stange lassen sich größere Beulen sehr 
leicht entfernen. Man muss die äußerste Spitze der 
Stange benutzen, um Beulen herauszudrücken, wo-
bei die Hände nicht mehr als eine handbreit weit 
auseinander sein sollten, damit der Zug nicht verbo-
gen wird. Der gerade Teil der Stange kann zum leich-
ten Klopfen mit dem Dellen-Hammer benutzt werden. 
 

 
 

Posaunen-Außenzug Spreizdorne 
T 1413   Tenorposaune        
T 1513   Bassposaune          

 
ACHTUNG: Niemals die Spreizdorne für Innenzüge 
verwenden!!!  

Ermöglicht eine Bearbeitung der Posaunen-Züge 
ohne den Original-Durchmesser zu verändern. Kann 
sowohl in der Drehbank als auch im Schraubstock 
montiert werden. 

 
 
 

Stangen-Satz mit Kugeln T 1016    

 
Länge: 40,64 cm (16“) 
Ø:   0,95 cm (3/8“) 
Für Bariton-, Sousaphon-, Tuba- und Posaunen-
stimmzug-Bögen. An beiden Enden der Stangen sind 
Kugeln hart angelötet. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Richtstangen mit aufgelöteten Kugeln 
T 1061  /  T 1062  /  T 1063 
 

 
Richtstangen für Trompete, Kornett, Waldhorn, 
Mellophon und Althorn. Die Stangen haben an beiden 
Enden aufgelötete Kugeln. 
Ø:   0,95 cm (3/8“) 
 

 
 

Richtstange für Posaunenzug-Bogen 
T 1421      

 

Die Stange hat eine angelötete Kugel (Ø: 11,9 mm) 
 

 
 

Stange  T 1120     
T 1126 Satz Kugeln ( in mm 9,5 / 11,0 / 12,7 / 14,3 

und 15,8)        

 
 

Zum Entfernen von Dellen aus Zügen und Ventilen 
bei Posaune, Bariton, Sousaphon und Tuba. Die 
Kugeln werden auf die Stange aufgeschraubt. 
Stangen-Länge: 45,72 cm (18“) 
Stangen- Ø:   1,27 cm (1/2“) 
 

 
 

Gerade Stahlstange (je 46 cm lang) 
T 1064   Ø:   9,5 mm   
T 1065   Ø: 12,7 mm 
T 1066   Ø: 15,8 mm 

 

Stahlstangen, um Beulen aus den Innen- und 
Außenzügen zu entfernen. 
 

 

 
 

Richtstange in L-Form  T 1430 

 

Stange im 90 Grad-Winkel zum Entfernen von Beulen 
im oberen Außenstimmzug; einzige Stange mit der 
man am Schallbecher vorbeikommt. 
 

 
 

Ausrichtstange für Trompeten- und 
Kornettmundrohre  T 1013      

 

Speziell für Beulen im Bereich des Mundrohres. 
 

 
 

Stange für Trichteransatz  T 1026   

Diese Stange ist zu benutzen, wenn der Trichter ent-
fernt wurde und der Trichteransatz poliert werden 
muss. Die Stangenlänge von 63,5 cm verhindert das 
Anstoßen am Schraubstock. 
 

 
 

Rechtwinklige Ausrichtstange  T 1014 

    
Entwickelt für Trompeten und Kornetts; an beiden 
Enden sind 9,5 mm Kugeln angeschweißt. 
 
 

Waldhorn-Mundrohrstange T 4000 

 

Mit dieser Stange erreicht man die ersten 17,78 cm 
(7“) des Waldhorn-Mundrohres. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 

Ausbeulwerkzeug mit kleiner Kugel 
T 1011 

 

Zum Entfernen von Beulen aus den Verbindungs-
rohren in Trompete, Kornett, Waldhorn, Mellophon 
und anderen kleinen Instrumenten. 
Kugeldurchmesser: 9,5 mm (3/8“) 
 
 
 

Ausbeulwerkzeug mit großer Kugel  
T 1012 

 

Für Bariton, Tuba und Sousaphon, mit ange-
schweißter Kugel.  Ø:  12,7 mm    (1/2“) 
 

 
 

Flexibles Dellenwerkzeug  T 1601 

 
Kann mit einer Zange zurechtgebogen werden, damit 
Stellen erreichbar sind, die mit T 1011 und T 1012 
nicht bearbeitet werden können. 
 

 

 
 

 

Ausreibeisen   

 

Siehe nachfolgende Beschreibung! 
 

Kleines Ausreibeisen T 1007 
Für Trompete und Kornett, deckt 2/3 des Schallstücks 
und kleine Rohre ab. 
 

Mittleres Ausreibeisen T 1008 
Passt am breiteren Ende von Trompeten- und Kor-
nett-Schallstücken sowie am schmaleren Ende von 
Posaunen-Schallstücken. 
 

Großes Ausreibeisen T 1009 
Für breiteres Ende des Posaunen-Schallstückes. 
 

Gerades Ausreibeisen T 1010 
Zur Benutzung am Schallbecher; gemeinsam mit  
T 1060 (Seite 3). 
 

 
 

Kleines flaches Ausreibeisen  T 1017 

 
 
Geeignet, um Erhöhungen an der Oberfläche von 
Schallstücken, Posaunen-Stimmzug-Bögen, An-
stößen und Saxophon-Bögen auszugleichen, nach-
dem größere Beulen entfernt wurden. 
Ausreibeisen  mit Bogen im Handteller fest zu-
sammendrücken und mit rotierenden Bewegungen 
über die Außenfläche des Bogens reiben. 
 
 

Ausbeulroller für Posaunenzüge T 7007      ***  NEU  ***  NEU  ***  NEU  ***  
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 

KONISCHE STANGEN 
 
 

Trompeten-Mundrohrstange T 4001 
für Piccolo geeignet 

 

Für schwer verbeulte Trompeten-Mundrohre, wenn 
das Ventil-Teil gelöst wurde. 
 

 
 

Konische Stange für Trompete T 1437 

 

Gesamtlänge: 76,20 cm (30“) 
Kann für jedes Trompeten-Schallstück verwendet 
werden. Danach sollte man mit T 1438 weiterarbeiten. 
 

 
 

Konische Stange für Kornett T 1438 

 
Passt von Schallbecher-Anschluss bis Schallstück-
Ende bei Kornett bzw. bis Ventil-Bereich bei 
Trompete. 
 

 
 

Konische Stange für Posaune T 1439 
(klein) 

 

Diese wird vom Stimmzug bis zur Anstoß-Stütze 
eingesetzt. Gesamtlänge:  76,20 cm  (30“) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Konische Stange für Posaune T 1440 
(groß) 

 
Sie passt von der Anstoß-Stütze bis zum 
Schallbecher-Anschluss; mit konkavem Konus. 
(siehe Bild) 
 

 
 

V-Block   T 4051                           NEU 

 
Zum Einhängen in den Schraubstock, ein Verrutschen 
der Metallstangen ist nicht mehr möglich. 
 

 
AUSBEULKUGELN  
 
 

Ausbeulkugel-Satz  T 1040 

 

100 Kugeln mit 5 Treibern aus magnetischem rost-
freien Stahl. Die Kugeln können im Instrument mit 
einem Magnet lokalisiert werden und sind so geformt, 
dass sie nicht „purzeln“, sondern durch die 
Instrumenten-Röhre gleiten. Alle Kugeln sind 
durchbohrt, damit man sie mit dem T 1043 (Seite 1) 
benutzen kann. 
 

 
 

Ausbeulkugel-Satz für Waldhorn  T 1039 

 

Ein Satz von 10 Kugeln speziell für Waldhornzug und 
Ventilteil. Der Kugel- Ø steigt in 0,0025 cm Schritten 
an. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Stahlkugel-Satz  T 1018 
5 Kugeln – nicht rund 

 

Die Größe der Kugeln reicht von 2,54 cm (1“) bis  
6,35 cm (2 ½“). Diese sind nur als ganzer Satz 
erhältlich und passen auf alle unsere Stangen mit 
Gewinde. Passend für Stange T 1705 (Seite 9). 
 

 
 

Stahlkugel-Satz  
T 4008 
6 Kugeln - rund 

Für Bögen an Bariton, 
Tuba, Sousaphon, 
Saxophon etc.  

In 6 Größen erhältlich:  
1,905 cm (3/4“) 
2,540 cm (1“)  Passend zu  
3,175 cm (1 1/4“)  Stange T 1705 
3,810 cm (1 ½“)  (Seite 9) 
4,445 cm (1 ¾“) 
5,080 cm (2“) 
 

 
 

Waldhorn-Ausbeulkugel  T 1005 oval 

 
Für Stange T 1004 (Seite 3); passend für Waldhorn-
Schallstück. Länge: 2,540 cm  (1“) 
  Ø:        1,905 cm  (3/4“) 
 

 
 

Bolzentreiber-Satz T 2302 

 
Ein Satz von 12 Treibern für alle verschiedene Züge 
vom Kornett bis zum Baritonhorn. 
Ø: 0,635 cm (1/4“) bis 1,587 cm (5/8“) 
 
 

 
 

Tuba-Dellenentferner  T 1454 

 
Dieser hat genau die richtige Größe, um Beulen in 
Tuba-Schallstücken zu entfernen. 
Länge:    5,080 cm (2“) 
Ø:  13,970 cm (5 ½“) 
Gewinde:   1,270 cm (0,5“) x 13 
 

 
 

Saxophon-Ausbeulkugeln mit Schlitz 
T 4021  für Altsaxophon 
T 4022  für Tenorsaxophon 

 
Ovale geschlitzte Kugeln, um an Oktav-Zapfen der 
meisten Saxophone vorbeizukommen. 
 

 
 

Runde Bolzentreiber aus Stahl T 2300 

 

Runde verchromte Stahlkugeln (Ø: 1,19 cm <15/32“>) 
bis zu 12 Treiber können gleichzeitig benutzt werden, 
um die Ausbeulkugel entweder in oder aus dem 
Instrument zu treiben. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Bolzentreiber T 2301 

 
Werden benutzt, um Ausbeulkugeln in Stimmzug-
Bögen zu treiben. Hinter die Kugel setzen und mit 
einem Hammer leicht klopfen. 
 

 
 
Ausbeulbolzen-Satz T 7008 
Aus rostfreien magnetischen Stahl zu 150 Stück im 
stabilen Holzkoffer. Alle mit 6,35 mm Gewinde und  
3,45 mm Lochdurchmesser. Enthalten sind: 
 

101 Bolzen – Steigerung 0.635 mm, 
       Æ Reichweite von 9,525-15,875 mm 
  25 Bolzen – Steigerung 0.127 mm, 
       Æ Reichweite 16,002-19,05 mm 
  24 Bolzen – Steigerung 0.254 mm, 
       Æ Reichweite 19,304-25,146 mm 

 
 

 
 

 
*** NEU *** NEU *** NEU  *** 
 
 
 
 
 

 
 

Technischer Tipp 

1. Um eine sehr hartnäckige Reparatur 
durchzuführen, sollte man zweimal gegen das 
Instrument treten – zuerst mit dem linken, dann 
mit dem rechten Fuß. 

2. Falls das nicht funktioniert, mit einem Hammer 
auf das Instrument schlagen. 

3. Immer noch nichts? Nehmen Sie nun den 
großen Hammer . 

4. Vorletzter Versuch – laut fluchen. 

5. Letzter Versuch – geben Sie dem Kunden ein 
neues Instrument. 

 

 
 

Tipp: Dellen in Posaunen-Zügen 

Leichte Dellen in Posaunen-Zügen braucht man nicht 
gleich mit dem Hammer bearbeiten. Mit dem 
Handroller T1399 (siehe Seite 1) wird das Rohr nicht 
verformt.  

Eine passende glatte Stange in den Schraubstock 
spannen, Posaunen-Zug darüber schieben und mit 
dem Handroller mit max. Druck mehrmals nach unten 
rollen (etwa bis zur Hälfte des Zuges). Dann den 
Posaunen-Zug drehen und das Ganze noch mal. 
Manche Metalle lassen sich schwerer ausrollen. Falls 
doch gehämmert werden muss, nehmen Sie einen 
runden Dellenhammer. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 WERKZEUGE  FÜR  HOLZBLAS-
INSTRUMENTE 
 
Saxophon-Mundrohr-Stangen 
T 1432  S-Form 
T 1433  Gerade 

 

Zum Entfernen von Beulen aus fast allen Saxophon-
Mundrohren. 
 

 
 

Saxophon-Mundrohr-Spreizdorne 
T 1510   für Alt- und Baritonsaxophon 
T 1511   für Tenorsaxophon 

 

Diese Spreizdorne erlauben es, gleichmäßigen Druck 
auf ausgeleierte und locker sitzende Saxophon-Mund-
rohre auszuüben, während man sie ausdehnt. 
Beide Spreizdorne verfügen über einen 10cm großen 
„T-Griff“ , der die Arbeit sehr erleichtert. 
BEMERKUNG:  Dieses Werkzeug kann man auch 
benutzen, um den Innen-Ø von Mundrohren zu 
überprüfen und sicherzugehen, dass dieser gerade 
und rund ist. So können keine undichten Stellen 
entstehen. 
 

 
 

Flötenkopf-Richtstange T 1406 

Diese ist genau auf die Flötenkopfgröße zuge-
schnitten, damit die Richtstange genauso benutzt 
werden kann, wie die Blechblasinstrumenten-
Stangen, um Beulen zu entfernen. 
 

 
 

 
 

Flötenkorpus-Richtstange T 1407 

Zu benutzen wie T 1406, aber für den Flötenkorpus. 
 

 
 

Saxophon-Mundrohr-Richtwerkzeug 
T 1520   für Alt- und Baritonsaxophon 
T 1521   für Tenorsaxophon 

 
Unrunde Saxophon-Mundrohre können leicht wieder 
begradigt werden. Einfach das Werkzeug in den 
Schraubstock einspannen, das Mundrohr darüber 
stülpen und den Hals seitwärts ziehen während man 
mit der anderen Hand die Erhöhungen beseitigt. 
 

 
 

Saxophon-Bogen Ausbeulstange T 1705 

Hiermit können alle Beulen aus Saxophon-Bögen ent-
fernt werden. 91,44 cm (3“) lange, gebogene Stange 
ohne Stahlkugeln. Zu verwenden mit T 1018 oder      
T 4008, siehe Seite 7 
 

 
 

Saxophon-Bogen Ausbeulstange gerade 
T 1001 

 

Beulen werden entfernt, indem die Stange in den 
Schraubstock eingespannt wird, dann die Kugeln 
durch das ES-Tonloch einführen (Ø: 1,905 cm und  
2,54 cm). Kugeln sind aufgeschweißt. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 

Piccolo- und Querflötenspreizdorne 
T 1408   Flötenspreizdorn 
T 4018   Piccolospreizdorn 

 
Zum Erweitern von Piccolo- und Querflötenköpfen. 
 

 
 

Piccolo- und Querflötenkopfschrumpfer 
T 1409   Flötenschrumpfer 
T 4019   Piccoloschrumpfer 

 
Schrumpfer in den Schraubstock einspannen und 
leicht am Instrument festziehen. Dabei die Flöte hin- 
und herdrehen. 
 

 
 

Fagott-Dellenausreiber 
T 2310  .242   6,1 mm       T 2311  .294   7,4 mm 
T 1819  .250   6,3 mm       T 1701  .304   7,4 mm 
T 1700  .284   7,2 mm       T 2312  .312   7,9 mm 

 
Verschiedene Größen, für alle S-Bögen anwendbar. 
Es ist kein Treiber nötig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Saxophonhals-Richtwerkzeug T 1405 

 
Hiermit können verbogene Saxophonhälse gerichtet 
werden, ohne dass die Klappen entfernt werden 
müssen. Der entsprechende Pfropfen wird in den 
Saxophonhals gesteckt. Das Ende des Werkzeuges 
ein- oder zweimal leicht auf die Werkbank klopfen.  
 

 

HÄMMER 
 

Stahl-Dellenhammer 
T 1419   mit rundem Kopf 
T 1420   mit flachem Kopf 

 
Mit diesen Hämmern lassen sich 99 % der Aus-
beularbeiten, die mit einem Hammer zu bearbeiten 
sind, erledigen. 
 

 

Magnet zum Einsetzen in den Hammer-
stiel   T 3302 
Ein kleiner, starker Magnet, der in ein Loch (0,63 cm 
tief) am Ende des Hammerstieles eingesetzt wird. Der 
Magnet kann Stahlkugeln lokalisieren und spart Zeit, 
da man nicht mehr den Hammer aus der Hand legen 
muss, um einen Magneten zu nehmen. 
 

 

Kompakte Dellenhammer 
T 4002   flach 
T 4003   rund 

 
Speziell für schwer zu erreichende Stellen, wie 
zwischen Saxophonbecher und –hals oder innerhalb 
der Posaunenzug-Bögen. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Schutz-Teflonblatt A 885 

Kann zugeschnitten und auf den Hammerkopf geklebt 
werden. Dies dient dem Schutz von beschichteten 
und lackierten Oberflächen. 
Größe der Blätter:  15 cm x 15 cm  (6“ x 6“) 
 
 
 

Holzhammer  T 1434 

 

Zum Aufrichten von Saxophonsäulchen. 
Ø:   6 cm 
Länge: 14 cm 
 

 
 

Kunststoff-Hammer 
T 1435   klein 
T 1436   groß 

 

Diese Hämmer hinterlassen keine Hammerspuren 
oder Kratzer. 
 

 
 

Lederhammer  
T 1604   klein   Ø:  25 mm 
                                   Länge: 54 cm 
T 1605   mittel  Ø: 38 mm 
                                   Länge: 76 cm 

 
 

 
 
 

 
 

Niethammer   mit gehärteten Kopf  
T 1602   Gewicht:   ca.   75g 
T 1603   Gewicht:   ca. 125g 

 
 
SCHRAUBENZIEHER 
 
 

Drehkopf-Schraubenzieher Satz T 1606 

 
6 Schraubenzieher in Kunststoffbox 
Länge:  10cm (4“) 
Klingenbreite: 0,64mm – 2,54mm 
 

 
 

Schraubenzieher mit Wendeklinge  
T 1608 

 

Länge:  11,5cm (41/2“) 
wendbare Klinge: 1,52mm/ 2,15mm 
Griff:  Aluminium, gerändelt, mit Drehkopf 
 

Ersatzklinge für T 1608 
T 1609 
 

 
 

Schraubenzieher kräftig T 1622 

 

Ein Schraubenzieher mit starkem Griff (Ø: 2,54cm) 
Grifflänge: 10cm (4“) 
Klingenlänge: 12cm (5“) 
 

Ersatzklinge T 1623 
für T 1622 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Schraubenführender Schraubenzieher  
T 1624 

 

Die Klinge ist von Backen umgeben und hält dadurch 
jede Schraube fest. Vor dem Schrauben den 
Schraubenzieherkopf hinunterdrücken, damit sich die 
Backen öffnen, um die Schraube zu halten. 
 

 
 

Leckfühler  T 1211 

 

Zwei Backen halten das Fühlmaterial fest; kann mit 
einer Hand benutzt werden, da das Spannfutter nach 
vorn rutscht und die Backen arretiert.  
 

 
 

Schraubenzieher extra lang 
T 1460  Klingenlänge: 43cm 
T 1461  Ersatzklinge:   43cm 
T 1462  Ersatzklinge:   30cm 
T 1463  Ersatzklinge:   25cm 

 

 

Geeignet auch für Tenorsaxophon – Schrauben. 
Ø: 0,47cm, gummierter Griff 
 

 
 

Schraubenzieher Schleiflehren 
T 1809    3,2mm Klinge 
T 1811    4,2mm Klinge 

 
Diese Schleiflehren werden benutzt, um 
Schraubenzieherklingen auf beiden Seiten 
gleichmäßig zu feilen. Der Winkel wird eingestellt und 
die Klinge befestigt, dann wird die Klinge über eine 
20,32cm (8“) Feile gezogen, anschließend einfach 
umdrehen und andere Seite feilen. (Feile T 1808 
Seite 13) 
 

 

 
 

Kleiner Stiftkolben  T 1610 

 
Einspannwerkzeug (Ø: 0 – 3,2mm) 
 

 
 

Großer Stiftkolben  T 1621 

 
Einspannwerkzeug (Ø: 0 – 6,35mm) unzerbrechlicher 
Plastikgriff; 3-backiges Spannfutter; sehr gut geeignet 
für kleine Bohrer, Feilen, Räumer / Putzer usw. 
 

 

FEILEN 
 
 

Saxophon Tonlochfeile weit  T 1660 

 

12cm x 3,8cm x 0,32cm 
 

 
 

Saxophon Tonlochfeile mittel  T 1658 
12cm x 3,175cm 
 

 
 

Saxophon Tonlochfeile schmal  T 1659  
20cm x 2,3cm x 0,476cm 
Diese Feile ist anwendbar für Tonlöcher, bei denen 
Säulchen im Weg stehen. Sie kann auch für 
Querflöten benutzt werden. 
 

 
 

Feine Schleiffeile  T 1808 

 

Diese Schleiffeile kann mit der Schraubenzieher- 
Schleiflehre T 1809 und T 1811 (Seite 12) benutzt 
werden. Außerdem passt sie gut zwischen die Lager. 
 

 
 

Lange Flachfeile  T 1663  

 
20cm x 1,548cm x 0,52cm, Hieb 2 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Querflöten Tonlochfeile  T 1767 

Länge: 15cm  Breite: 1,19cm 
 

 
 

Piccolo Tonlochfeile  T 1668 

 
Perfekt für sehr kleine Tonlöcher. 
Länge: 10cm  Breite: 0,675cm 
 

 
 

Flachfeile  T 1661 

 
10cm x 0,71cm x 0,27cm 
 

 
 

Dreikantfeile  T 1785 (konisch) 

 

Länge: 15cm  Breite: 0,79cm 
 

 
 

Schlitzfeile  T 1666 

 
Hiermit können Achsen eingekerbt werden. 
Länge: 7cm; Hieb 6 
 

 
 

Rundfeilen  
T 1664   Hieb 2 
T 1665   Hieb 0 

 

Größe: 20cm x 0,635cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Satz Nadelfeilen  T 1761 

 
Ein Satz mit 12 Nadelfeilen aus bestem Sheffield 
Werkzeugstahl gefertigt. Hieb 2 
 

 
 

Feilenreiniger  T 1667 

 

Hält Feilenzähne sauber; kein Abrutschen oder 
unsauberes Feilen mehr. 
 

 
 

Feilengriff  T 4025 

 

Größe:9cm x 2,2cm 
Holzgriff mit Metallring 
 

 
 

Nadelfeilengriff  T 2027 

 

Schwarzer Kunststoffgriff mit Spannfutter. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

ZANGEN 
 
Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an qualitativ 
hochwertigen Zangen und Schneidern aus den USA 
an. Diese sollen und können Ihre Arbeit erleichtern. 
 
T 7001  Satz Spezialzangen für 
Holzblasinstrumente edler Qualität, 
bestehend aus:  T 7002 bis T 7006 
 
 

T 7002 Flachzange   
Mit extra breiten Backen und glatten Flächen,  
Länge 16 cm, zum Richten der Mechanik an   
Holzblasinstrumenten geeignet 

 
 

 
 
T 7003 Säulchen-Richtzange, klein 
T 7004 Säulchen-Richtzange, groß 
 

  
 
 
 

 
 

T 7005 Federnausdrückzange 
 zum Entfernen von spitzen Federn 

 
 
 
 
T 7006  Federnbiegezange 

  mit runden Backen 

 
 

 
 

*** NEU ***  

T 7003 

T 7004 

** NEU ** NEU **  

*** NEU ***  

*** NEU ***  

Hinweis:  
Die Zangen T 7002 
bis T 7006 sind 
auch einzeln 
erhältlich 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Flachzange – 11,5cm   T 1671 

 
Ungekerbte Backen mit gepolsterten Griffen. Sehr 
gut, um Klappen-Füßchen zu biegen. 
 

 
 

Flachzange – 15cm  T 1672 

 
Leicht gezackte Backen. 
 

 
 

Flachzange – 12,5cm  T 1776 

 
Glatte Backen. 
 

 
 

Rundzange  T 1778 

 
Gesamtlänge: 15,24cm 
 

 
 

Klappenzange mit breiten Backen  
T 1786 

 
Gesamtlänge: 15,24cm 
Glatte Backen 
 

 
 
 

 
 

Abgebogene Kettenzange  T 1674 
Gesamtlänge: 15,24cm 
Gepolsterte Griffe 

 
 

 
 

Rundzangen   
T 1673   Länge: 11cm (4 ½“) 
T 1682   Länge: 15cm (6“) 

 

Zum Biegen von Klappen. 
 

 
Seitenschneider (diagonal) 
T 1675   Länge: 12cm (5 ½“) 

 
Gepolsterte Griffe. 
 

 
 

Ketten-Kombizange  T 1677 

 
Gepolsterte Griffe; kann mit dem Kugeldurchziehgerät 
T 1043 (Seite 1) benutzt werden. 
 

 
 

Ketten-Kombizange mit Führung  T 1678 

 
 
Länge: 15cm (6“) 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Biegezange  T 1680 

 
Länge: 16cm (6,5“) 
Mit parallelen Backen. 
 

 
 

Drahtschneider  T 1750 

 
Backen aus wärmebehandelten, chromlegierten 
Stahl; Hebelwirkung erleichtert die Arbeit mit allen 
gehärteten Drähten; Kunststoffgriffe 
 

 
 

Seitenschneider mit parallelen Backen 
T 1681   Länge: 11cm (4,5“) 
T 1679   Länge: 16cm (6,5“) 

 
Um Bohrer, Messing und Federn zu schneiden. 
 

 
 

Flötenklappen-Richtzange  T 1706 

 
Hiermit lassen sich Flötenklappendeckel sehr leicht 
ausrichten. 
 

 

 
 

Schrumpfzange  T 1769 

 
Zum Einziehen bzw. Verlängern von Walzen. 
 

 
 

Saxophonklappenzange (B-Klappe) 
T 1766 

 
Der Haken an der Zangennase macht es möglich, 
Druck auf die Unterseite der Klappe auszuüben; 
Saxophon-B-Klappe ausrichtbar; Klappenfüßchen am 
Saxophonkorpus können angehoben bzw. abgesenkt 
werden 
 

 
 

Feder-Einsetzzange  T 1710 

 
Zum Einsetzen von Nadelfedern; eine Seite ist mit 
einem Loch versehen, durch das die Nadelfeder 
durchpasst; ebenfalls gut anwendbar zum Entfernen 
von abgebrochenen Federn, wenn noch ein kleines 
Stück von dem Säulchen steht. 
 

 
 

Feder-Biegezange  T 1686 

 
15 cm lange, rostfreie Stahlzange. Eine Backe ist 
konkav, die andere konvex, womit runde oder flache 
Federn geformt werden können, um die 
Federspannung anzugleichen. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Nadelfeder-Entferner T 4035 
Ersatzschraube T 4036  (für T 4035) 

 
 

 
 

Klappen-Biegezange mit Messingbacken 
T 1687 

 
Glatte Backen. 
 

 
 

Zugzangen 
T 1684  für Züge bis Ø: 14mm 
T 1688  für Züge mit Ø: 14mm bis 18mm 
T 1689  für Züge mit Ø: 18mm bis 21mm 

 
Der innere Radius ist konisch gefräst mit einer 
scharfen Kante. Diese wird an der Zugkante 
angebracht und mit einer Arretierungs-Schraube fest- 
gezogen, um zu verhindern, dass das Zugrohr 
gequetscht wird. Mit dem Lederhammer auf das 
Gelenk der Zange klopfen, bis sich der Zug löst. 
(A 826 oder A 897 Kriechöl Seite 37/38 verwenden) 
 

 
 

Rohrzange mit Kunststoffbacken  T 1795 

 
Zum Greifen von runden Teilen;  
Ø: 1,27 – 6,35cm  Länge:   22cm  (9“) 
 

Ersatz-Kunststoffbacken  T 1717 (Paar) 
 

 

 
 

Metallschere  T 1780 

 
Zum Schneiden von Flicken. 
 

 
 

Metallschneidezange  T 1792 

 

Hiermit kann man leicht Metall schneiden. 
 

 
 

Rohrschneidegerät  T 4013 

 
Ø: 3,2  -  28,5mm 
Nicht für Posaunenzüge geeignet! (zu dünnwandig) 
 

 
 

Saxophonklappen-Einstellzange T 1773 

 
95% aller Saxophonklappen lassen sich mit dieser 
Zange problemlos einstellen. Das Werkzeug ist 
effektiver als die herkömmlichen Saxophonklappen-
Biegeeisen. (Verwendbar mit T 1775 auf Seite 24) 
 

 

NEU 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Einziehzange  T 1757 

 
Länge : 15 cm (6”) 
Schmale Spitze, anwendbar bei allen Klappen für 
Holzblasinstrumente 
 

 
 

Rohrzange – kräftig  T 1730 

 
Länge: 15 cm (6“) 
 

 
 

Seitenschneider  T 1669 
ohne Fase  

 

Form schwedisch; scharfe Schneide, Doppelblatt-
feder; poliert; blaue Isoliergriffe; nicht für sehr harten 
Draht geeignet 
Schneidelänge: 145 mm 
 

 
 

Tipp - Druckventile 
Wenn die Deckel am Ventilgehäuse festsitzen, 
erhitzen Sie dieses bis fast zum Glühen. 
Anschließend in kaltes Wasser legen. Durch den 
hohen Temperaturunterschied werden Kalk- und 
Dreckreste spröde und bröckeln ab. Der Deckel lässt 
sich nun leichter lösen. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

ZUBEHÖR  FÜR  DIE  HOLZBLAS-
INSTRUMENTEN-REPARATUR  
 
 

Bunsenbrenner  T 4028 

 
Für  Erd- und Propangas. 
 

 
 

Bleiblock  T 1617 

 
 

 
 

Werkbank-Stahlblock  T 1410 

 
Für Klappendeckelreparaturen und Polster- 
ausrichtung. 
 

 
 

Werkbank-Schoner  T 1784 

 
Kork-Schneideblock aus Vinyl  (25 x 25 x 1cm) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Korkmesser  T 1763 

 
Gehärtete Stahlklinge mit Holzgriff 
Länge: 14 cm 
Klinge:     4,5 cm 
 

 
 

Kork-Beschneidemesser  T 1764 

 

Länge:  12,5 cm 
Unzählige Anwendungsmöglichkeiten; runder ge-
rändelter Griff aus Aluminium, auswechselbare Klinge 
 

Ersatzklingen  T 1765 (für T 1764) 
5 Stück 
 

 
 

Handsäge  T 1732 

 
Bügeltiefe: 60 mm; Bügel verstellbar; poliert; für 
Sägen bis 160 mm Länge 
 

T 1733 fein Sägeblatt # 0 
T 1734  Sägeblatt # 2 
T 1735  Sägeblatt # 4 
T 1736  Sägeblatt # 6 
T 1737  Sägeblatt # 8 
T 1738 grob Sägeblatt # 10 
 

 
 

Handsäge  T 1791 

 
Kräftiges Sägeblatt, um Messingrohre und –teile 
problemlos sägen zu können. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Ölfläschchen  T 1777 

 

Nadellänge ca. 2,5 cm; gut geeignet für Lötwasser 
(Flussmittel) 
 

 
 

Ölfläschchen  T 1739 

 
aus Kunststoff; ca. 60 ml 
 

 
 

Taschenöl-Fläschchen  T 1740 

 
 

 
 

Werkbankmotor  T 1068 

 
220 V; komplett mit Handbremse; Bohrfutter 9,5 mm; 
Fußpedal; Jacobs Chuck 
 

 
 

Bohrfutter  T 1758 

 
0 - 0,63 cm Bohrfutter mit Schlüssel; kann auch die 
kleinsten Bohrer aufnehmen, was die meisten 
Bohrfutter nicht können 
 

 

 
 

Konische Spindel mit Rechtsgewinde  
T 1772 

 
mit Adapter zur Montage auf Motorwelle; für Polier-
scheiben und Drahtbürsten 
 

 
 

Lecksuchgerät  T 1053 

 
220 Volt; mit 30,5 cm langer Neonröhre und 8 Watt 
starker Glühbirne (schaltbar), das gesamte Instrument 
wird beleuchtet. Die Röhre wird sich nicht überhitzen, 
dadurch auch für Kunstoff-Instrumente verwendbar. 
Passt für alle Saxophone, Querflöten oder 
Bassklarinetten. Die Micro-Birne eignet sich 
besonders für Untersuchungen des Ventilgehäuses, 
sowie Sopran-Klarinette, Piccolo und Oboe. 
T 1054     Ersatz-Micro-Birne 
T 1058F  30,5 cm Ersatz-Neonröhre mit Stecker  
T 1059F  15 cm Ersatz-Neonröhre mit Kabel 
 

 
 

Batteriebetriebenes Lecksuchgerät   
T 1789 

 
helle und kleine Glühbirne am Ende eines flexiblen 
Halses; wird ohne Batterien geliefert 
(es werden 2 Monozellen „D“ benötigt) 
T 1797  Ersatzbirnen  
 

 
 

Rundahlen 
T 1727   Klein 
T 1728   Groß 

 

vielseitig verwendbar 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Fünfkant Räumer (English Type) USA-Norm 
T 1690  # 30 
T 1691  # 35 
T 1692  # 40 
T 1693  # 45 
T 1694  # 50 
T 1695  # 52 
T 1696  # 55 
T 1697  # 60 
T 1698  # 65 
T 1699  # 70 

 
Geeignet zum Ausräumen von Holzblas-Instrumenten 
Säulchen und Klappen; besser als Bohrer, da kein 
Grat entsteht; fünfkantig. 
 

 
 

Automatischer Zentrier-Körner  T 1614 

 
Gehäuse aus Aluminium; Körnerspitze aus Stahl; 
Federvorspannung von leicht bis hart einstellbar. 
 

Ersatzspitzen  T 1615 (für  T 1614) 
 

 
 

Schrauben-Entferner 
T 1743   klein  (5/64 Bohrer) 
T 1744   groß  (7/64 Bohrer) 

 

Die linkssinnige Spirale des Entferners arbeitet sich in 
die vorgebohrte Schraube, dadurch wird die Schraube 
gelöst, ohne das Gewinde zu beschädigen; die 
benötigte Bohrergröße (USA-Norm) ist auf dem 
Entferner aufgedruckt. 
 

 
 

Polster-Drücker  T 1720  

 

Beseitigt Unebenheiten an Polstern nachdem diese 
am Klappendeckel befestigt wurden. 
 

 
 

Lochzange  T 1630 

 
Durchmesser der Dorne:  
1,98 / 2,38 / 2,77 / 3,17 / 3,96 / 4,76 mm 
 

 
 

Locheisen 

 

T 1640  3/32“    2,4 mm 
T 1641  1/8“    3,2 mm 
T 1642  5/32“    4,0 mm 
T 1643  3/16“    4,7 mm 
T 1644  7/32“    5,5 mm 
T 1645  1/4“    6,0 mm 
T 1646  9/32“    7,15 mm 
T 1647  5/16“    8,0 mm 
T 1648  11/32“    8,7 mm 
T 1649  3/8“    9,5 mm 
T 1650  13/32“  10,0 mm 
T 1651  7/16“  11,0 mm 
T 1652  1/2“  12,7 mm 
T 1653  9/16“  14,0 mm 
T 1654  5/8“  16,0 mm 

Zum Ausstanzen von Leder und Kork; sehr gut für 
Korkpolster geeignet; seitliches Loch ermöglicht 
einfaches Entfernen des ausgestanzten Polsters. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Locheisen-Satz  T 1655 

 

6-teiliger Satz in Kunststoffhülle; enthalten sind 
folgende Größen: 
3/16“ (4,7 mm),   1/4“ (6,0 mm),   5/16“ (8,0 mm),  
3/8“ (9,5 mm),   7/16“ (11,0 mm) und 1/2“ (12,7 mm) 
 

 
 

Feder-Durchschlag  T 1719 

 
Zum Heraustreiben abgebrochener Nadel-Federn; 
Säulchen müssen entfernt werden; 2-teiliger Satz 
 

 
 

Federhaken  T 1724 

 
Zum Ein- und Aushängen von Nadel-Federn; 
kombiniert mit großer und kleiner Spitze. 
 

 
 

Pinzetten 
T 1745   gerade 
T 1746   gebogen 

 
gehärtete und vernickelte Spitzen 
 

 
 

Riss-Spatel  T 1747 

 

Spatel mit einem spitzen und einem flachen Ende; 
spitzes Ende eignet sich sehr gut zum Ausrichten von 
Säulchen. 
 

 
 

Zapfen-Entferner   
T 1817   klein 
T 1818   groß 

 

Werkzeug wird in Schraubstock eingespannt, 
beschädigter Zapfen wird auf den Entferner gesteckt 
und gedreht. 
 

 
 

Werkbank-Dorn 
T 1702   wird in Loch gesteckt 
T 1703   wird geschraubt (stationäre Montage) 

 

Haltevorrichtung für Klarinetten-Teile; beispielsweise 
zum Schmirgeln von Zapfkorken. 
 

 
 

Aufspanndorn 
T 1712   Sopran Klarinette 
T 1713   Alt/Bass Klarinette 

 

Drehbank- oder Bohrmaschinen-Aufsatz um 
Klarinetten-Mundstücke oder –Verbindungsteile auf-
zunehmen; hilfreich beim Schmirgeln von Kork. 
 

 
 

Tonloch-Entgrater für Klarinette  T 1212 

 
3-teiliger doppelseitiger Satz für Holz oder Kunststoff 
(6 Größen) 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Zapfenkork-Entferner  T 1403 

 
 

 
 

Klappen-Richtwerkzeug für Klarinetten 
T 1762 

 
 

 
 

Daumenschutz für Klarinette und Oboe  
A 1069 

 
Der weiche gummierte Daumenschutz für die rechte 
Hand liefert eine rutschfeste Oberfläche und einen 
guten Griff beim Spielen des Instrumentes. 
 

 
 

Zahn- und Mundstückschutz  A 1073R 
2-teilig, mittel und weich 

 
Der Schutz (kleines rechteckiges Stück Plastik) wird 
an Saxophon- und Klarinetten-Mundstücken 
angebracht. Dadurch werden Zahnmarkierungen am 
Mundstück verhindert. 
 

 

 
 

Klappenstift-Entferner  T 6112  (T 5007) 

 
Entfernt konische Stifte aus Holzblasinstrumenten. 
Komplett mit 3 Durchschlagstiften (spitz, konkav, 
flach), 3 Ambosse ( 2 aus Messing, 1 mit Bleieinsatz). 
Verbesserte Ausführung, da der Stift fixiert bleibt, 
damit man beide Hände frei hat, um das 
Instrumententeil sowie den Hammer zu halten. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 

WERKZEUGE  FÜR  FLÖTEN 
 
 

Flötenklappen-Lehre  T 1774 

 
Zum Einstellen der Klappenhöhe. 
 

 
 

Flöten-Polsterkranz Werkzeuge 
T 1753   Einsetzer 
T 1754   Entferner 

 
Kranzeinsetzer passt genau in das Tonloch, der 
Kranz wird mit dem Lederhammer in die richtige 
Position geklopft. Der Entferner rutscht unter die 
Kante des Kranzes und drückt ihn heraus. 
 

 
 

Flötenpolster-Glätteisen  T 1741 

 

passt für alle Flötenpolster 
 

 
 

Flötenpolster-Klammer  T 1200 

 
Erzeugt gleichmäßigen Druck auf die Klappe, 
nachdem diese mit neuem Polster versehen wurde. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Flötenpolster-Locheisen  T 1612 

 
Aus Standard Flötenpolstern können 4 unterschied-
liche Größen ausgestanzt werden; zentriert sich 
selbst; gehärtete Schneide. 
 

 
 

Anti-Rutsch Auflage für Flöte  A 1076R 

 
Zweiteiliger Satz; schwarze gummierte Pads werden 
an der Flöte an Stellen befestigt, an denen das 
Instrument durch die Hände gehalten wird.  
 

 
 

Flöten-Tonlochstöpsel  A 1077R 

 

Ein Satz von 5 Tonlochstöpseln. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

WERKZEUGE  FÜR  SAXOPHON 
 
 

Saxophonklappen-Lehre  T1798 

 
Zur Überprüfung der Klappenhöhe; ein Ende für 
Trichter-Klappen, das andere Ende für Stamm-
Klappen. 
 

 
 

Säulchen-Richtwerkzeug  T 1796 

 
Um Säulchen auch an unzugänglichen Stellen 
ausrichten zu können (z.B. zwischen Trichter und 
Stamm bei Saxophonen); Spitze des Werkzeuges ist 
konkav geformt, dies verhindert eine Beschädigung 
der Säulchen. 
 

 
 

Ausrichtwerkzeug für Saxophonpolster 
T 3100   Satz; 2-teilig 

 

Verwendbar mit Saxophonklappen-Werkzeug T 1775 
(siehe nachfolgend), um leicht erreichbare Polster zu 
ebnen. 
 

 
 

Saxophonklappen-Werkzeug  T 1775 

 
Werkzeuge haben 6 verschiedene Winkel und 
Dicken; Keil zwischen Klappe und Tonloch legen. 
Klappe mit dem Tonloch ausrichten bevor die Polster 
ihren Sitz bekommen. Verwendbar mit Saxophon-
klappen-Einstellzange T 1773 (Seite 17) 
 

 
 
 

 
 

Klappenfilz-Einsteller   T 1725 

 
für Selmer Saxophone 
 

 
 

Perlmutt-Schoner  T 1742 

 
Bei der Erhitzung der Klappen wird durch den 
Schoner eine Beschädigung der Perlmutt-Einlagen 
verhindert. 
 

 
 

Saxophon-Polsterklammer  T 1201 

 
Erzeugt gleichmäßigen Druck auf das eingesetzte 
Polster. 
 

 
 

Saxophon-Polsterklammer  T 1202 

 
Extra starke Saxophon Polsterklammer. 
 

 
 

Polsternieten-Stanze  T 1045 

 
Röhrenförmige Polsternieten können ausgestanzt 
werden. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Perlmutt-Halter-Einziehform  T 4014 

 
5 Einzieh-Formen; Halterung wird um Perlmutt 
eingezogen 
 

 
 

Daumenschutz für Saxophon  A 1070R 

 

Schwarzer Gummi für einen kratzerfreien Gebrauch 
 

 
 

Seitenklappenheber Saxophon  A 1071R 
4-teilig 

 
 

Klappenheber für Saxophon  A 1072R 
3-teilig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tipp: Alte Saxophon-Hälse 

Alte Saxophon-Hälse reißen leicht an der Nahtstelle. 
Löten Sie einen dünnen Blechstreifen (ca. 1/8“ breit) 
um das Halsende. Die Naht muss vor dem Löten gut 
verschlossen sein. Wenn der Kork erneuert wurde, 
sieht der Hals aus wie neu. 
 

 
 

Tipp: Kork erneuern am Saxophon-Hals 

Man spannt den Spreizdorn T 1416 (für Posaunen, 
siehe Seite 2) in den Schraubstock. Das korkfreie 
Saxophon-Halsende über den Spreizdorn schieben, 
dann kann man mit unserem Schleifband A 820          
(Seite 34) oder A 857 (Seite 35) ohne Mühe den Kork 
am anderen Ende des Halses abschleifen. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 MESS-WERKZEUGE 
 
 

Stahl-Lineal 
T 1611   Inch 
T 1782   Millimeter 

 
15 cm lang; mit Taschenclip 
 

 
 

Schublehre   
T 1450   bis 130 mm 
T 1451   bis 5 Zoll 

 
aus Kunststoff; 4 verschiedene Messmöglichkeiten; 
Daumenrad und Feststellschalter; Nonius als Uhr 
ausgeführt; Bohrer- und Gewindetabelle auf 
Rückseite; in Kunststoff-Schachtel 
 

 
 

Schrauben-Schablone 
T 1618   Zoll 
T 1619   Metrisch 

 
Ermöglicht die Bestimmung von Durchmessern, 
passend für jegliche Art von Schrauben, Nieten und 
Bolzen; geeignet zum Reinigen von verschmutzten 
oder verrosteten Gewinden. 
 

 

 
 

Mikrometer  T 1620 

 
Zoll- und Millimeter-Skala 
 

 
 

Bohrlehren 
T 1613    1 – 60 
T 1759   61 – 80 
T 1760   Metrisch 
T 1783   1/16 – ½   64-tel 

 
 

 
 

Gewinde-Schablonen   
T 1714   USA Norm (51 Größen; 4-84) 
T 1715   Metrisch (22 Größen; 0,35 – 6,0 mm) 

 

Für Innen- und Außengewinde. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

LÖT-WERKZEUGE 
 
 

Nadelschaber  T 1722 
T 1522   Ersatzspitze 

 
 

 
 

Dreikant-Schaber  T1402 

 
Mit diesem Schaber lassen sich leicht Lötrückstände 
beseitigen. 
 

 
 

Lot-Schaber  T 4015 

 
gebogen 
 

 
 

Entgrater  T 4017 

 
Zum Entgraten der Innenseite von Rohren; Rohr wird 
leicht angefast. 
 

 
 

Aufsaugband für Lötzinn 
T 4026   1m Rolle 
T 4027   7m Rolle 

 
 

 
 

Lötzinn-Halter  T 4029 

 
Für 7,5 m Lötzinn; ökonomischer als immer wieder 
kleine Stücke von großer Rolle abzubrechen; leicht zu 
handhaben. 
 

 
 
 

Einspannvorrichtung für Schallstück und 
Mundrohr   T 1768 

 
Passend für Kornett, Trompete und Posaune; selbst 
Brücken können zum Löten eingespannt werden. 
 

 
 

Venturi Entferner   
T 1452   Tenor Venturi Entferner 
T 1453   Bass Venturi Entferner 

 
 
 

Zentrierwerkzeug für Posaunen-
Innenzüge   T 1044 

 

 
Zentriert Innenzüge beim Verlöten mit Glocke. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 

Zugentferner für festsitzende Züge   
T 1404 

 

Wird in festgesetzte Züge eingelötet, Zug mit Kriechöl 
einsprühen und dann herausziehen; aus massivem 
Messing; für alle Instrumente außer Tuba und 
Sousaphon. 
 

 
 

Stimmzug-Entferner  T 1418 

 
Für Trompete und Kornett. 
 

 
 

Mehrzweck-Ausreiber  T 1616 

 
Aus gehärtetem Stahl; Allzweckwerkzeug. 
 

 
 

Lötklammern 
T 1423   klein 
T 1424   mittel 
T 1425   groß 
T 1788   U-Klammer 

 
 

 

LÖT - ZUBEHÖR 
 
 

Weichlot  
A 830-20   50/50, 450 g     Ø: 1,27 mm 
A 830-30   50/50, 2250 g   Ø: 1,27 mm 
A 830-40   50/50, 450 g     Ø: 0,82 mm 

 
 

 
 

Säurebürste  A 832 

 
15 cm lang; 2 cm lange Borsten 
 

 
 

Silberlot  A 834 

 

Ø:       0,8 mm 
Länge: 1,5 m 
 

 
 

Tieftemperatur-Lot Set  
A 894   kleines Set (14 g Lot, 14 g Flussmittel) 
A 896   großes Set (200 g Lot; 115 g Flussmittel) 
A 904   Lötflussmittel ( ca. 115 g) 

 

Schmelztemperatur: 220°C 
Zugfestigkeit:           20 000 PSI 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Stahl-Bindedraht 
A 833  16er Maß– wie für Werkzeug T 1043 (Seite 1) 

A 889  19er Maß- zum Fixieren von Teilen vor dem  
                              Zusammenlöten 

 
 

 
 

Reinigungsbürsten 
T 1203   für Innenrohr- Ø:     9,5 mm 
T 1204   für Innenrohr- Ø:   12,7 mm 
T 1205   für Innenrohr- Ø:   15,9 mm 
T 1206   für Innenrohr- Ø:   19,05 mm 

 

T 4271   für Außenrohr- Ø:   9,5 mm 
T 4272   für Außenrohr- Ø:  12,7 mm 
T 4273   für Außenrohr- Ø:  15,9 mm 
T 4274   für Außenrohr- Ø:  19,05 mm 

 
 

 
 

Drahtbürste  T 1779 

 

Zum Reinigen von Messing, bevor es beschichtet 
wird, dabei sollte Bimsstein und Wasser verwendet 
werden. Auch zum Kühlen von Lötstellen mit Wasser 
geeignet. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Drahtbürste  T 5002 

 
wie T 1779; besonders geeignet für Saxophon-Korpus 
 

 
 
FLUSSMITTEL 
 
 

Zum Weichlöten  A 831 
Inhalt: 1 Liter 
 

Zum Hartlöten  A 835 
Inhalt: 450 g 
 

Lötflussmittel  A 904 
Inhalt: 115g 
(Siehe Tieftemperatur-Lot-Set) 
 

 
 

Lot-Stopper  A 887 

 

Mit Baumwolltupfer auf die Stellen auftragen, auf die 
das Lot nicht laufen soll. 
 

 
 

Tipp: Weichlöten 

Beim Weichlöten sollte man immer mit der Flamme 
zum Werkstück gehen. Die Arbeit wird erheblich 
erleichtert, wenn man in die eine Hand die Flamme 
und in die andere Hand das Lötzinn nimmt.  
Bevor man das Flussmittel aufträgt, sollte die zu 
lötende Stelle vorgewärmt werden. Das Flussmittel 
kann besser einsickern, das anschließende Reinigen 
macht keine Probleme. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

MONTIERWERKZEUGE  FÜR  
BLECHBLAS-INSTRUMENTE  
 
 

Flex-Hone (Honwerkzeug) 
T 3150   für Tenor Posaune 
T 3151   für Bass Posaune 
T 3152   für Trompeten-Ventile 
T 3153   für Bariton/ Euphonium Ø: 7/8“ (22,2 mm) 
T 3154   für Bariton/ Euphonium Ø: 1“ (25,4 mm) 
T 3155   für Sousaphon/ Tuba    Ø: 1-1/8“ (28,5 mm) 

T 3156   für Sousaphon/ Tuba    Ø: 1-3/8“ (34,9 mm) 

 
Flexibles, selbst zentrierendes Werkzeug, um die 
Innenseite von Trompetenventilen und Posaunen-
zügen zu honen oder zu polieren. 
Prinzip:  Rund um den Schaft des Werkzeuges sind 
hunderte Drähte gleicher Länge im 90°-Winkel ange-
bracht, an deren Ende befinden sich Honsteine 
(800er Körnung). Zunächst wird das Flex-Hone mit 
etwas Öl befeuchtet, dann in zu honendes Rohr ein-
geführt und gedreht (mittels Bohrmaschine – niedrige 
Drehzahl). Rückstände des Öl’s danach entfernen. 
Beachte: - kein Einspielen mehr nötig 
                - durch Flex-Hone auch Reinigung möglich 
TIPP: Geschirrspülmittel eignet sich bestens als  
          Honmittel 
 

 
 

Läp-Paste „UNI-LAP“  ( wasserlöslich ) 
A 7220 (A 7220M), mittel; 900er Körnung 
A 7221 (A 7221M), mittel; 1200er Körnung 
A 7222 (A 7220S), schwer; 900er Körnung 
A 7223 (A 7221S), schwer; 1200er Körnung 

 
 

 
 

Wasserklappen-Feder Montierwerkzeug 
T 1685 

 
 
 

 
 

Einstellbares Ventilgehäuse  
Läp-Werkzeug 
T 2030  Kornett, Trompete, Mellophon, Althorn  

  (15,8 mm - 17,2 mm) 
T 2031  Holton Bariton Horn  

  (20,3 mm – 21,1 mm) 
T 2032  King, Olds, Reynolds und Conn (101, 
                241,151, etc.) Baritonhörner 

  (21,0 mm - 21,8 mm) 
T 2033  Conn Euphonium (201, 211)  

  (22,1 mm - 22,8 mm) 
T 2034  Yamaha und Besson Bariton Hörner, Holton  

  Sousa, Yamaha YBB 102 & YBB 103 Tuba 
  (23,1 mm - 23,7 mm) 

T 2035  Besson kleine Tuba, King, Olds, Reynolds,  
  Selmer Sousaphon; 11J Conn Tuba 
  (24,7 mm - 25,3 mm) 

T 2036  Conn Sousaphon 14K, Conn Tuba 10J, 12J, 
   Yamaha YBB 321 und Holton BB 346 Tuba 

  (26,4 mm – 26,9 mm) 
T 2037  Yamaha YBB 201 Tuba und Holton BB 662  
   Tuba 

(24,0 mm- 24,7 mm) 

 
Zum Honen, Polieren und Läppen von Ventil-
gehäusen; schneller und genauer als handgeläppt. 
Prinzip:  Messing-Büchse mit Längsschlitzen 
versehen, durch Hineinschrauben der Einstell-
schraube (unteres Ende) kann Buchse bis zu 15% 
aufgespreizt werden; Werkzeug wird in Bohrfutter 
eingespannt und im Ventilgehäuse gedreht; Läpp-
Paste benutzen 
 

 
 

Rechtwinkliger Bohrmaschinen-Vorsatz 
T 1751 

 
Dieses Gerät ermöglicht das Läppen von Ventilge-
häusen bei Instrumenten, deren Schallstücke so 
angebracht sind, dass das Läppen „ohne 
Auseinanderlöten“ bisher nicht möglich war (Besson 
Bariton, Tuba etc.). Prinzip:  Ventilfuß in Vorsatz 
einspannen, mit Läp-Paste versehen und in Ventil-
büchse einführen; Bohrmaschine mit niedriger Dreh-
zahl anschalten. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Einziehwerkzeug für Waldhorn-Lager 
T 2024 

 
Zieht lockere Drehventillager sowohl vorne als auch 
hinten ein. Handhabung: 
Führungsschraube im Schraubstock einspannen, 
Rücklager (siehe Abb.) oder Vorderlager aufsetzen, 
mit einem Holz- oder Lederhammer klopfen bis das 
Lager leicht festsitzt. Dann mit dem T 2026 Adapter 
läppen. Zwei- bis dreimal wiederholen, um einen 
guten Sitz zu erzielen. 
 
Adapter T 2026 für Einziehwerkzeug T 2024 
4-teilig 

 
 
(verbesserte Ausführung) jetzt vierteilig 
Für Conn-, King-, Holton- und Yamaha- (und andere) 
Drehventile. 
Die Ventile können einfach geläppt werden mit einem 
Adapter und einem Bohrer mit veränderlicher 
Drehzahl. Passenden Adapter einspannen und den 
Rotor mit Läpp-Paste (A 7220 – A 7223) einfetten. 
Dann den Rotor langsam im Gehäuse drehen, bis ein 
korrekter Sitz erreicht ist. Danach am Lager Läpp-
Paste auftragen und Rotor und Lager langsam 
zusammen drehen, bis eine laufruhige Wirkung 
erreicht ist.. Alle Teile hinterher mit Spülmittel und 
warmen Wasser reinigen und wieder 
zusammensetzen. Die Mechanik muss glasglatt sein. 
Die 4 Adapter bestehen aus vernickeltem Stahl, 
dürften lebenslang funktionieren und sich nach 2-3 
Reparaturen amortisiert haben. 
 
 
 

Ventil-Spiegel  T 1704 

 
Zum Überprüfen des Ventilspiels. 
 

 
 

 
 

Ventil-Spiegel mit Beleuchtung  T 1787 

 
 

 
 

Ventil-Kork Lehre  T 1428 

 
Ermöglicht exaktes Anpassen des Ventil-Korks. 
 

 
 

Posaunen Stopperkork-Entferner 
T 1426   Tenor Posaune 
T 1427   Bass Posaune 

 
Entfernt Kork aus Glocke der Posaune; Werkzeug 
über Zug führen, herunterdrehen und alten Kork 
herausziehen. 

 
 

Posaunen Stimmzug-Entferner  T 1414 

 

Keile zwischen Gewinde und Mutter bringen, mit 
Hammer leicht klopfen und falls erforderlich gerades 
Teil dazwischen setzen. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Ventilhalter bei Flügelhorn  T 1055 

 

Drei Ventile werden genau ausgerichtet gehalten, 
dadurch ist es möglich, die Schnüre mit beiden 
Händen zu befestigen. 
 

 
 

Mundstück-Abzieher  T 1072 

 

Einteiliges Werkzeug; wird zwischen Mundstück und 
Mundrohrhülse eingeklemmt; durch Drehen der 
Schrauben wird das Mundstück aus dem Mundrohr 
gezogen. 
 

 
 

Mundstück-Abzieher  T 5106 

 
Zieht festsitzende, verklemmte Mundstücke in 
Sekunden aus Kornett, Trompete, Alt-Trompete, 
Mellophon, Posaune, Tuba, Flügelhorn, Waldhorn, 
und Sousaphon. 
 

 
 

Mundstück Richtwerkzeug  T 1035 

 
Durch einfaches Drehen des Werkzeuges werden 
Dellen aus dem Schaft des Mundstücks entfernt; 
passend für alle Blechblasinstrumente (aus rostfreiem 
Stahl). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Holz-Konus     
T 4055  Trompete/ Kornett 
T 4056  Posaune 
T 4057  Bariton/ Saxophon 

 
Konus in den Schraubstock einspannen; Instrument 
über die runde Stange stecken. 
 

 
 

Galvanisier-Garnitur 
T 4038T  Garnitur zum Versilbern mit Trafo  

     (220V->110 V) 
T 4038  Garnitur zum Versilbern (110V) 
T 4039  Garnitur zum Vernickeln 
T 4040  Silber Nachfüllsatz 
T 4041  Nickel Nachfüllsatz 
T 4042  Bürste und Anode (Silber) 
T 4043  Bürste und Anode (Nickel) 

 
Elektrolytisches Versilbern und Vernickeln von abge-
platzten Stellen an Mundstücken, Ventil- und 
Klappenteilen oder Lötnahtstellen möglich; Dicke der 
Beschichtung nach eigener Wahl. 
 
 
 

Lippenschutz für Blechblasinstrumente  
A 1074R 

 
Lippenschutz aus schwarzem Gummi; auf Messing-
mundstück aufstecken; Ton des Instrumentes wird 
während des Spieles nicht beeinflußt 
 
 

„Bobcat“ 

„Magnum“ 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Einziehwerkzeug für Drehventile 
T 2500  Komplett mit 4 Klemmfuttern 
T 2501   # 0 Ersatzfutter 
T 2502   # 1 Ersatzfutter 
T 2503   # 2 Ersatzfutter 
T 2504   # 3 Ersatzfutter 

 
 

Werkzeug in den Schraubstock spannen; passendes 
Futter auswählen; Ventil komplett mit Lager ein-
setzen; Griff festdrehen; das gelockerte Lager wird 
eingezogen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLIER-WERKZEUGE 
 
 

Polierscheiben aus Mull 
A 800  gesteppt; Stärke 0,5 cm Ø 15 cm;  25-lagig 
A 801  gesteppt; Stärke 0,5 cm Ø 20 cm;  25-lagig 

 
A 809  gesteppt; Stärke 2,0 cm Ø 15 cm;  59-lagig 
A 802  gesteppt; Stärke 2,0 cm Ø 20 cm;  59-lagig 
 

 
A 817  für Luftpoliergeräte geeignet  
           Ø   5 cm;  20-lagig 

 
 

A 8095  konisch 7,5 cm Länge; bestens geeignet für  
die Innenseite von Trompeten-, Kornett- und 
Posaunentrichter. 

 
 
 

Polierscheiben aus Flanell 
A 980  nur mit Mittelnaht;  Ø 15 cm;  33-lagig 
A 803  nur mit Mittelnaht;  Ø 20 cm;  33-lagig 
A 981  nur mit Mittelnaht;  Ø 20 cm;  50-lagig 

 
 
 

Polierscheiben aus Wildleder 
Wildleder , geeignet um Instrumente nach dem 
Spielen mit Polierpaste zu säubern. 
 

A 806  gesteppt;  Ø 10 cm;  18-lagig 
A 807  gesteppt;  Ø 13 cm;  18-lagig 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Polierscheiben aus „Balun“           NEU 
ein neues Material, Lebensdauer 2 – 3mal länger als 
Mull oder Flanell. 
 

A 8097 gesteppt;  Stärke 0,5 cm;  Ø 15 cm;  33-lagig 
A 8098 gesteppt;  Stärke 2,0 cm;  Ø 15 cm;  75-lagig 

 
 

 
 

Polierscheiben – gebraucht  A 816 
Gebrauchte  A 802 Polierscheiben; 6er Pack; 
gesteppt; Stärke 2,0 cm; Ø 13 cm;  59-lagig 
 

 
 

Reinigungsrechen für Polierscheiben  
A 804 

 
mit Holzgriff; zum Säubern und Auskratzen der  
Polierscheiben. 
 

Rechen-Einsatz  A 805 
 

 
 

Polierbänder aus Baumwolle 
A 890  Länge 30 m;  Breite 1,5 cm 
A 891  Länge 30 m;  Breite 2,0 cm 

 
Genau das Richtige um schwierige oder enge Stellen 
zu polieren.  Poliermittel haften sehr gut – dadurch 
wird ein schnelles Arbeiten ermöglicht.  
Sehr lange Lebensdauer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHLEIF- UND POLITUR-ZUBEHÖR  
 
 

Schleifmittel (fettfrei)  A 810 

 
Zum Vorpolieren; entfernt Kratzer und Vertiefungen; 
auf Polierscheibe geben und 1 Minute einziehen 
lassen. 
 

 
 

Schleifmittel Tripoli  A 811 

 
Für sehr grobe Oberflächenbehandlung; nicht auf 
plattierten Oberflächen verwenden. 
 

 
 

Kalkersatz-Schleifmittel  A 812 

 
Anzuwenden nach dem Schleifen mit Tripoli A 811. 
Nach dem Schliff ist die Oberfläche fettfrei. Nun mit 
Schleifrot A 813 die Endpolitur durchführen. 
(Haltbarkeit: 6 Monate) 
 

 
 

Schleifrot  A 813 

 
Endpolitur für Hochglanz. 
 

 
 

Chrom-Politur  A 815 

 

Anzuwenden bei Posaunenzügen. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Politur für Kunststoff und Hartgummi     
A 982  (schwarz) 

 
Für Kunstoff-Klarinetten und Hartgummi-Mundstücke. 
 

 
 

Metall-Politur „Green Rouge“  A 8096 

 
Zum Polieren von Nickel- und Silberteilen. 
 

 
 

Metall-Politur „Yellow Rouge“  A 8099 

 
Zum Polieren von Nickel- und nickelbeschichteten 
Teilen. 
 

 
 

Schleifband schwarz 
A 820  220er Körnung 
A 991  120er Körnung 
A 985  320er Körnung 

 
2,5 cm x 46 m; Rückseite weich 
 

A 996  Crocus-Tuch   NEU 
 
* Alle Schleifbänder und das Crocus-Tuch sind ca.  
  45 m lang und 2,5 cm breit * 
 

 
 
 

Poliertuch  A 869 
400er Körnung; 11,5 x 28 cm 
 
 
 
 
 

 

Schleifschnur rund  A 882 
Schleifschnur flach  A 883 

 
je 180er Körnung;7,6 m 
 

 
 

Schleifleinen, Blätter 
A 825  220er Körnung; 23 x 30cm; für Zapfenkork 
A 827  330er Körnung; 23 x 30cm; für Innenseite  
 von Zügen 

 
 

 
 

Schleifleinen, Rolle 
A 857  220er Körnung 
A 858  330er Körnung 
Je 2,5 cm x 23 m Rolle. 
 

 
 

Allzweck-Poliertuch „Wundertuch“  A 871 
Chemisch behandeltes 23 x 34 cm Tuch; geeignet für 
Silber, Nickel, Messing, Chrom, Kupfer und lackierte 
Holzoberflächen. 
 

 
 

Messingpolitur „Brasso“ A 818 
ca. 250 ml 

 
 
Nicht geeignet  für Silber und Aluminium. 

TIPP: bestens geeignet als Politur nach kleinen 
Reparaturen, bevor man mit Sprühlack auffrischt 
 

Geeignet für:  
Chrom 
Kupfer 
Messing 
Zinn 
Stahl 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

REINIGUNGSMITTEL 
 
 

Lackpolitur  A 7326 

 
 

 
 

Silberpolitur „Hagerty“  A 1008 

 
 

Silberpolitur „Hagerty“  A 1420     NEU 
Inhalt: 400g Sprühflasche 
 

 
 

Papier-Reinigungstücher  A 987 

 
50 Stück; 32 x 37 cm 
 

 
 

Pfeifenreiniger  A 899 

 

Für die Reinigung von Säulchen und Klappen-
Rohren. 15 cm lang; Kunststoffborsten 
 

 

KLEBSTOFFE  
 
 

Schellack-Stangen 
A 983   einzeln 
A 984   20 Stück 
 

Cremefarben; 20 x 0,75 cm; Schmelzpunkt bei 69°C 
 

 
 

Schellack-Stift  A 836 
Weiß; für Polster von Holzblasinstrumenten 
Länge: 14 cm; Breite: 1,3 cm; Dicke: 4 mm 
 

 
 

Schellack-Stift  A 1011 
Bernsteinfarben 
Länge:  20 cm 
Breite:  1,3 cm 
Für Saxophon-, Oboe- und Fagottpolster 
 

 
 

Schellack-Stift  A 1012 
weiß 
Länge:  20 cm 
Breite:  1,3 cm 
Für weißes Leder 
 

 
 

Blattschellack  A 837 
Pack mit 450 g. Mit Alkohol vermischen. 
 

 
 

2-Komponenten-Kleber „Armstrong“ 
A 850 

 
Für Klarinetten-Zapfen und als Lochfüller; auf 
Epoxyd-Basis. 
 

 
 

Färbemittel  A 851 
Schwarz für  A 850,  30 g. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Inhalt: 225g;  
Politur mit Anlaufschutz; 
für versilberte 
Instrumente 

Inhalt: 0,5 l 
Sehr gut 
geeignet für die 
Reinigung von 
gebrauchten 
Instrumenten. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Klebeband zum Schutz vor Kratzern   
A 870 

 
Zum Abkleben von Instrumententeilen, die von der 
Reparatur nicht betroffen sind. Das Band besteht aus 
einem blauen Kunststoff-Film, der ohne Klebstoff auf 
dem Untergrund haftet. Dadurch wird die 
Beschichtung des Instrumentes nicht beschädigt. 
(5 cm x 20 m) 
 

 
SCHMIERMITTEL 
 
 

Ventil-Öl 
A 7201   Dose mit 0,5 l 
A 7200   Kanister mit 4 l 
 

 
 

Zug-Öl  A 7202 
Für Posaune; Dose mit 0,5 l. 
 

 
 

Korkfett  A 6063 
Dose mit 0,5 l 
 

 
 

Allzweck-Öl „Hercules“  A 875 

 
Inhalt: 125 ml 
Gut geeignet für Klappen, da dieses Öl nicht klebt, es 
ist ungiftig. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tufoil „Super“ Stift  A 897          NEU 
Inhalt: ca. 7,5 ml 

 
 

rostlösend; hinterläßt einen feinen rostverhindernden 
Film; enthält Teflon-Partikel die sich in die Metallporen 
setzen; gut einsetzbar als Klappen- und Kriechöl 
 

Tufoil “Super”  A 898                  NEU 
 
Inhalt: ca 15 ml 
 

 

VERSCHIEDENES 
 
 

Wachsmalstift (gold)  A 821 
 

Wachsmalstift (silber)  A 589 
 
Durch das Auftragen auf Marken- oder Namenszug 
der Instrumente (Oboe, Klarinette), werden die 
Schriftzüge wieder aufgefrischt. 
 

 
 

Rasierklinge  A 822 
Eine Schneide; Pack mit 100 Stück. 
 

 
 
 

Pinseldose  A 874 

 
Kleine Dose in deren Deckel ein Pinsel befestigt ist; 
geeignet zur Aufbewahrung diverser Pulver, Öle oder 
Kleber. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Messing Kratzbürsten mit Bleikern 
A 1070   rund    Æ: 15 cm 
A 1071   becherförmig  Æ:   4 cm 
A 1072   becherförmig  Æ: 2,5 cm 
A 1073   zum Reinigen von Rohr Æ: 2,0 cm 
A 1074   zum Reinigen von Rohr Æ: 3,0 cm 

 
 

 
 

Trichterhals Bürste (Nylon) A 799 

 
Mit A 810 (Seite 34) fettfreiem Poliermittel werden 
Trompeten- und Posaunen-Trichterhälse poliert. 
 

 

Mundstücktasche   
200SR   für Trompete und Horn 
300SR   für Posaune und Tuba 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nikolas Lack 
(Luftrocknender Lack) 
A 2105-C  Klarlack; Sprühlack 450 ml 
A 2105-G  Goldlack; Sprühlack 450 ml 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

VERSCHIEDENE  METALLSTANGEN  
 
 

Massive Messingstangen 
Länge: 91,5 cm 
A 845  1/8“ Æ 3,16 mm   rund 
A 862  5/32“ Æ 4,00 mm   rund 
A 846  3/16“ Æ 4,75 mm   rund 
A 842  7/32“ Æ 5,50 mm   rund 
A 847  1/4“ Æ 6,25 mm   rund 
A 848  5/16“ Æ 8,00 mm   rund 
A 849  3/8“ Æ 9,50 mm   rund 
A 860  7/16“ Æ 11,0 mm   rund 
A 861  1/2“ Æ 12,5 mm   rund 
A 863  3/16“ Æ 4,75 mm  rechteckig 
A 864  9/64“ Æ 3,57 mm  rechteckig 

 
 
 

Bohrstangen 
Länge: 46 cm 
A 224  Zoll   .079 Æ: 2,0 mm 
A 225  Zoll   .095 Æ: 2,4 mm 
A 226  Zoll   .106 Æ: 2,6 mm 
A 227  Zoll   .108 Æ: 2,7 mm 
A 228  Zoll   .112 Æ: 2,8 mm  
A 229  Zoll   .115 Æ: 2,9 mm 
 
 
 
 

Delrin Stangen 
Für Zapfen- und Tonloch-Reparatur. 
Länge: 30,5 cm 
A 865  ½” Æ: 12,7 mm 
A 866  3/4” Æ: 19,0 mm 
A 867  1 3/8” Æ: 35,0 mm 
A 868  2” Æ: 50,8 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 

ETUI- UND KOFFERBESCHLÄGE  
 
 

Schließe für Formkoffer 
A 614 klein 
A 630 groß 
A 636 klein für Flötenkoffer   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schließe für Holzkoffer 
A 619 vernickelt 
A 637 Messing   

 
 

 
 

Schließe für Formkoffer 
A 615 vernickelt, ohne Schloß 
Rückseite passend für Formkoffer zugeschnitten. 

 
 

 
 

Oberflächen-Schließe  A 669 
vernickelt, preiswert    
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Oberflächen-Schließe  A638 
vernickelt; Leblanc Art 

 
 

 
 

Flache Schließe 
A 613  vernickelt, eckig 
A 628  Riegel, Messing 
A 662  vernickelt, Schlüssel nicht lieferbar  
  Runde Form 

 
 
 
 

Riegel 
A 629  Messing, eckig    
A 617  vernickelt, rund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zahlenschloß 
A 681R Messing, rechts 
A 681L Messing, links 

 
 

 

 

Zug-Schließen für große Etuis 
A 632  vernickelt, klein 
A 648  Messing, klein    
A 616  vernickelt, groß 
A 646  Messing, groß    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zug-Schließen 
A 688  vernickelt, groß 
A 663  Messing, groß, abschließbar 

 
 

 
 

Zug-Schließen 
A 666  vernickelt, mittel 
A 667  Messing, mittel 
A 702  vernickelt, mittel, Rückseite  
  passend für Formkoffer zugeschnitten 

A 703  vernickelt, mittel, abschließbar 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Koffer-Scharniere 
A 626  für Flöten- und Piccolo-Koffer 
A 625  für Flöten- und Klarinetten-Koffer 

 
 

 
 

Koffer-Scharnier 
A 620     vernickelt, für Holzkoffer 
A 643     Messing, für Holzkoffer 

 
 

 
 

Koffer-Scharnier 
A 621     für Formkoffer, gerade Form 
A 622     vernickelt, für Holzkoffer, V-Form 
A 635     Messing, für Holzkoffer, V-Form    

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Koffer-Scharnier 
A 627   vernickelt, für große Holzkoffer, V-Form 

A 634  Messing, für große Holzkoffer, V-Form    
A 623  für große Holzkoffer 
 

  
 

 
 

Eckschoner 
A 650  vernickelt, für kleine Koffer 
A 652  Messing, für kleine Koffer 
A 672  vernickelt, für mittelgroße Koffer 
A 673  Messing, für mittelgroße Koffer 

  
 
 

Eckschoner  A 651 
vernickelt, für Tuba und Verstärker-Koffer 

 
 
 

Winkelband 
A 670  vernickelt 
A 671  Messing    
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Eck-Einfassung 
A 689L vernickelt, links 
A 689R vernickelt, rechts 
A 690L Messing, links 
A 690R Messing, rechts 

 
 

 
 

Deckel-Verbindungen 
A 696  vernickelt 
A 697  Messing 
A 694  vernickelt, groß 
A 695  Messing, groß 

  
 

 
 

Reißverschluss-Zieher  A 979 
Satz von 2 Stück 

 
Der Reißverschluss am Koffer oder Etui ist noch in 
Ordnung, aber der Zieher fehlt – dann ist dieser Reiß- 
verschluss-Zieher das Richtige. 
 

 
 
 
 

 
 

Koffer-Roller 
A 698  starr 
A 699  drehbar 

 
 

 
 
 

Koffergriff-Bügel  A 644 
vernickelt, mittelgroß 

 
 
 

Bolzen  A 642 
Komplett mit Stifte und Schrauben, vernickelt. 

 
 

 
 

Bolzen  A 640 
vernickelt 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 

Stifte für Bolzen  A 641 

 
 
 

Kofferdeckel-Stütze  A 653 
 

 
 
 
 

Koffergriff   
A 600 brauner Kunststoff, Bügel vernickelt 
A 676 brauner Kunststoff, Bügel Messing     
A 601 schwarzer Kunststoff, Bügel vernickelt 
A 700 schwarzer Kunststoff, Bügel Messing  
A 602 grauer Kunststoff, Bügel vernickelt      

 
 

 
 

Koffergriff  A 606 
Oberkante genäht, Metallkern, Bügel vernickelt 

 
 

 
 

Koffergriff  A 599 
braun, Bach Modell 

 
 

 
 
 
 
 

 

Formkoffergriff  A 603 
3-teilig 

 
 
 

Koffergriff 
A 604 14,5 cm, schwarzes Vinyl, Bügel vernickelt 
A 674 14,5 cm, schwarzes Vinyl, Bügel Messing  

 
 

 
 

Flötenkoffergriff  A 609 
schwarz 

 
 

 
 

Schnallengriff 
A 607 15 cm, schwarz 
A 605 15 cm, schwarz, Metallkern,    

 
 

 
 

Schnallengriff  A 631 
zur seitlichen Befestigung 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

BEFESTIGUNGS-UTENSILIEN              
 
 

Koffer-Reparaturband 
A 664   schwarz 
A 665   braun 
Gewebeband, um Kofferecken oder Kanten zu 
schützen; 3,8 cm x 55 m. 
 

 
 

A 675  Kofferfüßchen 
A 691  Unterlegscheibe für ovale Schrauben 
A 692 Schraube „Phillips“, 15,8mm, oval(100 Stck.) 

A 693  Koffer-Band 
 

 
 

Spalt-Nieten (Pack zu je 100 Stck.) 
A 677   Länge:  17,5 mm, vernickelt 
A 678   Länge:  15,9 mm, vernickelt 
A 679   Länge:  12,7 mm, vernickelt 
A 680   Länge:    9,5 mm, vernickelt 
A 750   Länge:    9,5 mm, Messing      NEU 
A 751   Länge:  12,7 mm, Messing      NEU 
A 752   Länge:  14,3 mm, Messing      NEU 
Alle Nieten haben einen Ø von 3,2 mm. 
 

 
 

Schuss-Nieten 
                            Ø:              Länge:            Kopf-Ø 
A 1630       3,2 mm         3,2-4,75 mm      6,4 mm 
A 1631       3,2 mm         6,4-7,9 mm        6,4 mm  
A 1632       3,2 mm         8,0-9,5 mm        6,4 mm 
A 1633       3,2 mm         9,5-12,7 mm      6,4 mm 
A 1636       3,2 mm       12,7-15,9 mm      6,4 mm  
Aluminium-Nieten mit gewölbtem Kopf. 
 

 
 

Unterlegscheibe für Nieten 
A 1634    für 3,2mm Nieten 
A 1635    für 4,0mm Nieten 
 

 
 

Nietzange  T 3050 
Für 1/8“ und 5/32“ Nieten. 

 
 

 
 

Die „Wunderniete“ (100er Pack) 
Dies ist die Niete, welche Kofferreparaturen 
revolutionieren wird. Diese Niete hat sehr großen 
Zuspruch unter den Reparateuren in allen unseren 
Seminaren und Lehrgängen gefunden.  
Die Wunderniete erzeugt ihre eigene Rückplatte und 
daher muss das Innere der Koffer nicht mehr 
herausgetrennt werden, um die Rückplatte 
anzubringen. Die Niete in das Loch am Koffer stecken 
und den Schaft mit einem Nietgerät herausziehen – 
so einfach geht das! In folgenden Größen lieferbar:  
       Ø                 Reichweite 
A 1640   3,2 mm   3,20 –   4,75 mm 
A 1641   3,2 mm   6,40 –   7,90 mm 
A 1642   3,2 mm   9,60 – 11,10 mm 
A 1643   4,0 mm   9,60 – 12,70 mm 
A 1644   4,0 mm 12,70 – 15,90 mm 
 

 
 
 

 
 
BÜRSTEN  UND  WISCHER 
 
 

Super-Wischer  A 1718 

 
 

Synthetik; auswaschbar; weich und saugfähig 
 

 
 

Klarinetten-Wischer  A 1700 
 

 
 

Wolle; Drahtgriff 
 

Klarinetten-Wischer  A 1701 
Wolle; mit Kunststoff überzogener Drahtgriff 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 

Alt/Bass – Klarinetten-Wischer  A 1702 

 

Extra lang; Wolle; mit Kunststoff überzogener Griff. 
 

 
 

Flöten-Wischer  A 1703 

 
Wolle; Drahtgriff 
 

 
 

Piccolo-Wischer  A 1704 

 
Wolle; Drahtgriff 
 

 
 

Oboen-Wischer  A 1705 

 
Wolle doppelseitig; je eine Seite konisch und gerade; 
Drahtgriff. 
 

 
 

Oboen –Wischersatz  A 1706 
1 x konisch, 1 x gerade; Drahtgriff 
 

 
 

Fagott- Wischersatz  A 1707 

 
2-teilig; Wolle; Kunstoffgriff 
 

 
 

Mundstück Bürste  A 1715 

 
für Blechblasinstrumente 
 

 

 

Mundstück Bürste  A 1716 

 
für Holzblasinstrumente 
 

 
 

Ventilgehäuse Bürste  A 1717 

 
 
 

Durchziehnadel   
T 2421   für Piccolo Flöte 
T 1709   für Flöte 

 
vernickelt 
 

 
 

Durchziehnadel   
T 1708   für Ventile 

 
vernickelt; Holzgriff 
 

 
 

Durchziehnadel 
T 1707   für Posaunenzüge 

 
vernickelt 
 

 
 

Durchzieh-Wischer 
A 1708   für Saxophon-Hals 
A 1709   für Fagott-Mundrohr 
A 1710   für Trompete und Kornett 
A 1711   für Posaune 
A 1714   für Flügelhorn 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

INSTRUMENTEN – ERSATZTEILE  
 
Für Kornett und Trompete 
 
 

Fingerhaken Trompete  A 102 
 

Fingerhaken Kornett  A 119 
 

Zugknopf  A 110 
 

Ziehstange  A 113 
 

 
 

Ventilfedern 
A 370   Einbau am Ventilfuß 
A 371   Einbau am Ventilfuß oder -kopf 
A 372   Einbau am Ventilkopf; für Olds 

 
A 373   Einbau am Ventilkopf 
A 374   Einbau am Ventilkopf; für King 
A 375   Einbau am Ventilkopf; für europ. Instrumente 
A 376   Einbau am Ventilkopf; für King und Holton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für Baritonhorn  
 
 

Ventilfeder  A 380 
Einbau am Ventilfuß 

 

Für Sousaphon 
 
 

Ventilfedern 
A 383   Einbau am Ventilfuß 
A 384   Einbau am Ventilfuß, für King 
A 385   Einbau am Ventilfuß, für Besson 

 
 

 

Ventilfeder-Sortiment  
 
 

Ventilfeder-Sortiment  A 388 
100 Federn 
 

 
Für Flügelhorn  
 
 

Ventilzugfedern 
A 188   für Conn und andere 
A 189   für Holton 

 
 

 

Für Posaune  
 
 

Wasserklappenfedern 
A 348   für Conn 
A 349   für King 
A 350   für Olds, Pan American, Bundy u. andere 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 

Wasserklappenfedern  
A 351   für Getzen, Roth, Reynolds u. andere 
A 352   für Olds 
A 358   für Holton 

 
 

 
Für Ventilinstrumente 
 
 

Wasserklappenfedern 
A 353   für Conn u. andere (außerhalb Wasserklappe) 

A 354   für Conn u. andere (außerhalb Wasserklappe) 
A 355   für King u. andere 

 
A 356   für Olds 
A 357   für Getzen u. andere 
A 359   für Holton 
A 360   Sortiment aus 100 Federn 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kork  
 
 

Plattenkork 
Abmessung   Stärke  Abmessung 
10 x 30 cm   10 x 15 cm 
A 450L   0,5 mm  A 450K 
A 451L   1,0 mm  A 451K 
A 452L   1,2 mm  A 452K 
A 453L   1,5 mm  A 453K 
A 454L   2,0 mm  A 454K 
A 455L   2,5 mm  A 455K 
A 456L   3,0 mm  A 456K 
A 457L   4,0 mm  A 457K 

 
 

 
 

Wasserklappenkork  
 

Naturkork 
A 364   konisch               8,0 x 4,8 mm  
A 365   konisch       11,1 x 4,8 mm 
A 369   konisch               9,5 x 4,8 mm 
A 366   gerade; für King u. andere     9,5 x 4,8 mm 
A 367   gerade; für Olds (neue Art)    9,5 x 3,2 mm 
A 368   gerade; für Olds (alte Art)      8,0 x 4,8 mm  
 

Presskork 
A 377   gerade        9,5 x 4,8 mm 
A 378   gerade; für Olds (neue Art)   9,5 x 3,2 mm 
A 379   gerade; für Olds (alte Art)     8,0 x 4,8 mm  
 

Neopren 
A 361   gerade        9,5 x 4,8 mm 
A 362   gerade; für Olds (neue Art)   9,5 x 3,2 mm 
A 363   gerade; für Olds (alte Art)     8,0 x 4,8 mm  
 

 
 

Ventilschaft Kork (Presskork) 
A 460   Ventil-Korkunterlegscheibe dünn 
  12,7 x 1,6 mm /  Æ: 4,8 mm 
A 461   Ventil-Korkunterlegscheibe mittel 
  14,3 x 2,4 mm /  Æ: 4,8 mm 
A 462   Ventil-Korkunterlegscheibe dick 
  14,3 x 3,2 mm /  Æ: 4,8 mm 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 

Ventilhülsen Kork 
A 463   12,7 x 63,5 x 4,8 mm 
A 466   15,9 x 50,8 x 6,35 mm 
 

 
 

Korkstangen für Flügelhorn 
A 470   4,8 x 38 mm 
A 471   6,35 x 38 mm 
A 472   8,0 x 38 mm 
A 473   9,5 x 50,8 mm 
 

 
 

Flötenkork 
A 474   für Flötenkopf   (4,4 x 32 mm) 
A 475   für Flötenklappen 
A 468   für Piccoloflöte 
 
 

Filz  
 
 

Saxophon Filz 
                Außen-Æ x Dicke 
A 420-R   Scheibe, rot   14,28 x 1,58 mm 
A 420-G   Scheibe, grün  14,28 x 1,58 mm 
A 421-R   Scheibe, rot   15,87 x 1,58 mm 
A 421-G   Scheibe, grün  15,87 x 1,58 mm 
A 422-R   Scheibe, rot   17,46 x 1,58 mm 
A 422-G   Scheibe, grün  17,46 x 1,58 mm 

 
 

A 423-R   Stopper, rot  7,93 x 6,35 mm 
A 423-G   Stopper, grün  7,93 x 6,35 mm 
A 424-R   Stopper, rot  7,93 x 9,52 mm 
A 424-G   Stopper, grün  7,93 x 9,52 mm 
A 425-R   Stopper, rot  9,52 x 6,35 mm 
A 425-G   Stopper, grün  9,52 x 6,35 mm 
A 426-R   Stopper, rot  9,52 x 9,52 mm 
A 426-G   Stopper, grün  9,52 x 9,52 mm 

 
A 427-R   Sortiment von je 100 Filzen (rot) 
A 427-G   Sortiment von je 100 Filzen (grün) 
 

Filzunterlegscheiben für Ventil-
Instrumente 
 
 

Ventildeckel Filze 
 

Kornett und Trompete 
A 400   grün; für Holton, Bundy, Leblanc u. andere 
A 401   grün; für Olds und andere 
A 402   rot; für Conn und andere 

 
 

A 403   rot; für Getzen 
A 416   weiß; für Leblanc und Selmer Professional 

 
 

Bariton Horn 
A 404   schwarz; für Holton und andere 

 
Sousaphon 
A 406   grün; für King 
A 407   grün; für Holton 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

Ventildeckel-Filze 
 
 

Ventilschaft und Fingerknopf Filze 
 

Kornett und Trompete 
A 410   weiß 
A 412   grün 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bariton Horn 
A 413   rot 

 
 

Sousaphon 
A 415   rot 

 
Sortiment aus allen Filzunterlegscheiben 
A 414   je 100 Stck. A 400 – A 416 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonstiges 
 
 

Nadelfeder Ständer 
A 504   20 Nadelfeder-Gläschen, inkl. Ständer 
A 512   16 Nadelfeder-Gläschen, inkl. Ständer 

 
 

 
 
UMRECHNUNGSTABELLE 
 

Zoll Zentimeter  Zoll Zentimeter  

.009 0,02 .036 0,09 

.010 0,02 .037 0,09 

.011 0,02 .038 0,10 

.012 0,02 .039 0,10 

.013 0,02 .040 0,10 

.014 0,04 .041 0,10 

.015 0,04 .042 0,11 

.016 0,04 .043 0,11 

.017 0,04 .044 0,11 

.018 0,05 .045 0,11 

.019 0,05 .046 0,12 

.020 0,05 .047 0,12 

.021 0,05 .048 0,12 

.022 0,06 .049 0,12 

.023 0,06 .050 0,13 

.024 0,06 .051 0,13 

.025 0,06 .052 0,13 

.026 0,07 .053 0,13 

.027 0,07 .054 0,14 

.028 0,07 .055 0,14 

.029 0,07 .056 0,14 

.030 0,08 .057 0,14 

.031 0,08 .058 0,15 

.032 0,08 .059 0,15 

.033 0,08 .060 0,15 

.034 0,09 .061 0,15 

.035 0,09 .062 0,16 
  .063 0,16 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

FEDERN  FÜR  
HOLZBLASINSTRUMENTE  
 
 

Flachfedern für Klarinette 
A 506 (in folgenden Größen erhältlich) 
Stärke (inch)  x  Länge (mm) 
C10 .016 x 19 C15 .011 x 29,5 
C11 .016 x 30 C16 .012 x 16,5 
C12 .016 x 22 C17 .011 x 13 
C13 .011 x 17 C19 .011 x 58 
C14 .010 x 44 C18,5 sichelform 
 

A 511   Sortiment (100 Stück) 
 

 
 

Flachfedern für Saxophon 
A 508 (in folgenden Größen erhältlich) 
Stärke (inch)  x  Länge (mm) 
S0 .029 x 36 S4 .015 x 25 
S1 .024 x 30 S5 .006 x 25 
S2 .022 x 30 S6 .015 x 30 
S3 .011 x 30 
 

A 509   Sortiment (100 Stück) 
 

 
 

Nadelfedern 
Federstahl; rostfrei;  
in folgenden Größen erhältlich: 
A 500  
Ø (inch)  x  Länge (mm) 
.018  x  25 .029  x  33 .036  x  50 
.020  x  30 .030  x  47 .037  x  42 
.022  x  50 .032  x  47 .037  x  50 
.024  x  46 .033  x  27 .037  x  60 
.026  x  60 .033  x  60 .039  x  50 
.028  x  46 .035  x  50 .040  x  40 
 

A 501 
.043  x  50 .046  x  57 .057  x  63 
.044  x  65 .050  x  45 .058  x  76 
.045  x  40 .052  x  70 .063  x  64 
.045  x  65 .055  x  89  
 

 
 

Federdraht aus rostfreiem Stahl 
Best.-Nr.  Ø(inch) /  Best.-Nr. Ø(inch) /  Best.-Nr.   Ø(inch) 

A 478* .009 A 486 .029 A 494 .045 
A 479 .011 A 487 .031 A 495* .047 
A 480 .013 A 488 .033 A 496* .049 
A 481 .016 A 489 .035 A 497 .051 
A 482 .020 A 490 .037 A 498 .055 
A 483 .022 A 491 .039 A 499 .059 
A 484 .024 A 492 .041 A 505 .063 
A 485 .026 A 493 .043 

Lieferlänge: 10 Fuß  (3 m) 
Mit * gekennzeichnete Best.-Nr. sind nicht in rost-
freiem Stahl lieferbar. 

WASSERKLAPPEN  
 
 

Wasserklappen 
A 340   für Bariton, Kornett- und Trompeten- 

 Mundrohr und -stimmzug 
A 341   für Posaune 
A 343   für Sousaphon, 3. Zug 
A 344   für Sousaphon, Stimmzug 
A 345   für Kornett und Trompete, 3. Zug 
A 346   für Nippel 

 

 

 
 

 
 

Amado Wasserklappen 
A 920      komplett, Messing 
A 920-S  komplett, Silber 
A 922       Sockel-Scheibe 
A 923      Sprengring 
A 924      Feder 
A 925      Ventil 

 
 
 

 



  
 
 
 

 
 
 
 
 

  

C. A. GÖTZ JR. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

POLSTER 
 
 

Klarinetten-Polster 
CL/10   Haut, einschichtig, transparent 
CL/20   Haut, doppelschichtig, transparent 
CL/50   Haut, extra stark, transparent         
CL/80   weißes Leder 
CL/90   braunes Leder 

 

Lieferbar von 6 mm bis 20 mm, in 0,5 mm Schritten. 
 

 
 

Flöten-Polster 
FL/10   Haut, einschichtig, transparent        
FL/20   Haut, doppelschichtig, transparent 
FL/30   Haut, einschichtig, gelb                  
FL/40   Haut, doppelschichtig, gelb 
FL/50   Haut, extra stark, transparent          

 
Lieferbar von 10 mm bis 25 mm, in 0,5 mm Schritten. 
 

 
 

Piccolo-Polster 
PI/10   Haut, einschichtig, transparent        
PI/20   Haut, doppelschichtig, transparent 
PI/30   Haut, einschichtig, gelb                  
PI/40   Haut, doppelschichtig, gelb            
PI/50   Haut, extra stark, transparent           
PI/80   weißes Leder                             
Lieferbar von 6 mm bis 15 mm, in 0,5 mm Schritten. 
 

 

 

Oboe-Polster 
OB/10   Haut, einschichtig, transparent 
OB/20   Haut, doppelschichtig, transparent 
OB/40   Haut, doppelschichtig, gelb         
OB/50   Haut, extra stark, transparent     
OB/80   weißes Leder                            

 

Lieferbar von 6 mm bis 20 mm, in 0,5 mm Schritten. 
 

 
 

Saxophon-Polster (braunes Leder) 
S/100     Rückseite aus Pappe, ohne Niete (bis 18,5 mm) 

S/100R  Rückseite aus Pappe und Niete (ab 19 mm) 

S/110     Resonator aus Plastik (ab 17,5 mm) 

mm S/100 S/100R S/110 

6,0 - 12 S/100-1  S/110-1 

12,5 - 16 S/100-2  S/110-2 

16,5 - 20 S/100-3 S/100R-3 S/110-3 

20,5 - 25  S/100R-4 S/110-4 

25,5 - 30  S/100R-5 S/110-5 

30,5 - 35  S/100R-6 S/110-6 

35,5 - 40  S/100R-7 S/110-7 

40,5 - 45  S/100R-8 S/110-8 

45,5 - 50  S/100R-9 S/110-9 

50,5 - 55  S/100R-10 S/110-10 

55,5 - 60  S/100R-11 S/110-11 
 

 

Auf Wunsch auch  wasserfeste  Polster lieferbar; 
Weitere Größen siehe Preisliste. 
 



  
 
 
 

 
 
 
 
 

  

C. A. GÖTZ JR. 
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WERKZEUGE  UND  ZUBEHÖR  FÜR  BLASINSTRUMENTE 

 
 

Fagottpolster 
BS/80      weißes Leder 
BS/90      braunes Leder 
WBS/80   wasserfest, weißes Leder       
WBS/90   wasserfest, braunes Leder       

mm BS/80 BS/90 WBS/80 WBS/90  

6-10 BS/80-1 BS/90-1 WBS/80-1 WBS/90-1 

10,5 - 15 BS/80-2 BS/90-2 WBS/80-2 WBS/90-2 

15,5 - 20 BS/80-3 BS/90-3 WBS/80-3 WBS/90-3 

20,5 - 25 BS/80-4 BS/90-4 WBS/80-4 WBS/90-4 

25,5 - 35 BS/80-5 BS/90-5 WBS/80-5 WBS/90-5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBEITSSCHUTZ  

 
 

Schutzbrille  T 1530 

 
Durchsichtiger Kunststoff; mit Seitenklappen; auch für 
Brillenträger geeignet. 
 

 
 

Arbeitschürze  A 888 

 
50% Baumwolle und 50% Polyester; Maschinen-
wäsche; mit Brusttasche; Farbe: royal blue 
 

 
 

Gesichtsschutz  T 1531 

 
Sehr guter Schutz vor Spänen und groben Staub; 
Fenster auswechselbar. 
 

Ersatzfenster  T 1532  für T 1531 
 

 
 

Arbeitshandschuhe  A 808 

 
Feste Ausführung zum Polieren; Baumwolle;  
strapazierfähig. 
 

 


