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Sehr geehrte Kunden und Freunde, 

 
wir hoffen, dass dieser Katalog für Sie die 
interessanten und einzigartigen Produkte 

bereithält, nach denen Sie suchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preisinformationen lassen wir Ihnen gerne 
jederzeit auf Anfrage zukommen 

cag@gotzviolins.de 
 

oder nutzen Sie unser Kontaktformular 
auf der Webseite 

www.gotzviolins.de 
 

Musiker, Interessierte und Freunde 
informieren wir gerne auch über den 
nächstgelegenen Händler unserer 

Produkte. 

 
Dear Customers and Friends, 

 
we hope you will find the exciting  

products you are searching for on our 
website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If you need information about prices and 
delivery please contact us via Email 

cag@gotzviolins.de 
 

or you can take advantage of our request 
form on our website 
www.gotzviolins.de 

 
We also voluntarily provide musicians, 
practitioners and friends about the 
nearest retailer and music store. 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 
 

Deckenschoner   PD 6198 
Ein Satz bestehend aus zwei verschiedenen 
Einzelstücken, transparentes Hart-PVC, geeignet für 
Flamenco- und Konzertgitarren, selbstklebend,       
0,3 mm stark. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Testplatte PD 6199 
Transparente Testplatte zum Aufstecken, besonders 
zu empfehlen beim Antesten von neuen Gitarren, um 
Spielspuren auf der Decke zu vermeiden. Lässt sich 
leicht aufstecken und abnehmen. 
 

 
 
 

Deckenschoner selbstklebend 
Farbe schwarz:    PD 6701, 6702, 6704, 6705, 6708  
PD 6701L wie PD 6701, jedoch für Linkshänder-Gitarre 
Farbe schildplatt:  PD 6703, 6706, 6707, 6709, 6710 
und 6711 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 

Stegeinlagen  
(alle Angaben in mm) 
 
 

Stegeinlagen für Konzert-Gitarren 
Plastik, vorgeformt 
        Länge     Höhe von..bis    Stärke 
PT 4100       80  5,5 – 4,5  2,5 
PT 4101       80  6,5 – 5,5  2,5 
PT 4102       80  7,5 – 6,5  2,5 
PT 4103       80  8,5 – 7,5  2,5 
PT 4104       80  9,5 – 8,5  2,5 
 

Knochen, Rohlinge 
  Länge Höhe Stärke 
PT 4157 A   83   6   2,5 
PT 4157 B   83   8   2,5 
PT 4157 C   83 10   2,5 
PT 4157 D   83   8   3,0 

 

 
 
 

 
 

Stegeinlagen für Western-Gitarren 
Knochen, gewölbt 
  Länge Höhe Stärke 
PT 4106   77   8   2,6 
PT 4108   77   9   2,6 
PT 4110   77 10   2,6  
Plastik, gewölbt 
PT 4112   70   7   2,2 

 PT 4110 
 

 PT 4108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sättel  
(alle Angaben in mm)  
 
 

Sättel 
Kunststoff , vorgeformt, mit Einkerbungen 
  Länge Höhe Stärke 
PT 6172   42   8,8   5,1 gewölbt 
PT 6173   45   7,8   5,4 gerade 
PT 6174   48   8,8   5,4 gerade 
PT 6175   50   8,4   5,4 gerade 
PT 6190   52   8,4   5,7 gerade 
PT 6191   50   8,4   5,7 12-saitig 
PT 6192 Sortiment, je 6 Stck. in einer Box 

 
 

 
 

Sättel 
  Länge Höhe Stärke  
Kunststoff, Rohling 
PT 4155    55   10     4 

 

Knochen, Rohling  
PT 4156   53   10 4,3 / 5,7  konisch 
PT 4153   54   10 5,5 gerade 
PT 4154   54   10 6,5 gerade 

 

Hartplastik , vorgeformt, mit Einkerbungen 
PT 610   52 10,2     6  gerade 
PT 611   48   8,3     6  12-saitig 
PT 612   47   8,5     6  gerade 
PT 613   42   8,5     6  4-saitig 
PT 614   42   8,5     6  gewölbt 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 

Mechaniken 
 
Gotoh Mechaniken 
Gotoh Mechaniken zeichnen sich besonders durch ihr 
günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis und durch ihre 
solide Verarbeitung aus. 
 

Gotoh Mechaniken für Konzertgitarren 
 
 

PM 2600 vernickelt, mit Beinwellen, ovale  
weiße Kunststoffgriffe, einfache Gravur 

 
 
 

PM 2603 vernickelt, mit Beinwellen, ovale  
weiße Kunststoffgriffe, einfache Gravur, mit Lyra, 
Übersetzung 1:14, Wellenabstand 35 mm 

 
 
 

PM 2607 semigold, mit Beinwellen, Perloid- 
Griffe, bessere Gravur, mit Lyra, Übersetzung 1:14, 
Wellenabstand 35 mm 

 
 
 

PM 2609 vergoldet,  mit  Beinwellen, Ge- 
triebewellen aus Stahl, aufgesetzte Böckchen, schöne  
abschraubbare ovale Perloid-Griffe, sehr gute Gravur,  
mit Lyra, Übersetzung 1:14,  Wellenabstand 35mm 

 
 
 

 
 
 

PM 2610B Deluxe–Gold, mit Beinwellen, Getriebe- 
wellen aus Stahl, aufgesetzte Böckchen,  sehr gute  ab- 
schraubbare  ovale braune perlmuttfarbene  Perloid-Griffe, 
sehr feine Gravur, mit Lyra, Übersetzung 1:15,  
Wellenabstand 35 mm 

 
 
 

PM 2612 massive Messingplatte matt, mit 
Beinwellen, Getriebewellen aus Stahl, aufgesetzte 
Böckchen, sehr gute abschraubbare braun marmorierte 
Perloid-Griffe, schöne Gravur, Übersetzung 1:15, 
Wellenabstand 35 mm 

 
 

 

PM 2614 massive Messingplatte matt mit 
wunderschönen Perlmutt-Einlegearbeiten, mit Beinwellen, 
Getriebewellen aus Stahl, aufgesetzte Böckchen, sehr 
gute abschraubbare antrazithfarbene Perloid-Griffe, 
schöne Gravur mit Lyra, Übersetzung 1:14, Wellenabstand 
35 mm 

 
 

Gotoh Mechaniken für Westerngitarren  
 
 

PM 2623 vernickelt, doppelt gebohrte Metall- 
wellen, ovale weiße Kunststoff-Griffe,  3 Wellen  auf  einer 
Platte, 3 rechts und 3 links, Wellenabstand 35 mm 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 

 
Gotoh Einzelmechaniken für 
Westerngitarren  
 

Gekapselte, dauergeschmierte Gitarrenmechanik; 
großer Flügel; Metallwelle; eine Befestigungsöse; 
Achsdurchmesser 6 mm; 3 rechts und 3 links. 
Die Verpackungseinheit besteht aus kompletten Satz 
inkl. Schrauben. 
 
 

PM 38 B   schwarz 
PM 38 C   verchromt 
PM 38 G   vergoldet 

 
 

 
Gotoh Einzelmechaniken  
Verpackungseinheit besteht aus einem kompletten 
Satz; verdeckte, dauergeschmierte Mechanik; zwei 
Befestigungsösen; Achsendurchmesser 6 mm;  
3 rechts und 3 links. 
 
 

PM 2661 verchromt, marmorfarbener Kunst-
stoffgriff in Tulpenform 

 

PM 2663 verchromt, vierkantiger Metallgriff 

  

Diese Mechaniken können auch 6 links oder 6 rechts 
geliefert werden. 
 

Mechaniken-Dreher 
 
 

PV 6276 Hart-Plastik 

 
 
 
 
 

 

 

 
Gotoh Mechaniken für 12-saitige Gitarren  
 
 

PM 2634 verchromt, Plastikgriffe, Metallwellen 
doppelt gebohrt 

 

PM 2636 verchromt, Metallgriffe, Metallwellen 
doppelt gebohrt 

 

6 Wellen auf einer Platte, Wellenabstand 25 mm 

 

 
 

Götz Mechaniken  
 

Feinste Qualitätsmechanik mit Präzisions-
getriebe und mit feinster Gravur aus deutscher 
Feinmechanik-Werkstatt. 
 
 

PM 755 vernickelt, Kunststoffgriffe 
PM 758 vergoldet, Kunststoffgriffe 
PM 757 vergoldet, echte Perlmutt-Griffe 

 
 
 
 

Mechaniken in neutraler Verpackung 
PM 818 sehr preiswerte Einzelmechanik, 

vergoldet , Messingwellen für die Saiten, 
Stahl-Getriebewellen für das Zahnrad, 
weiße Griffe, 3 links und   3 rechts 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 

 
 

Alle Schaller Mechaniken sind selbstsperrend; 
gekapselte Mechaniken sind dauergeschmiert. 
 
 
 

Westerngitarren, Einzelmechaniken 

3 rechts, 3 links, gekapselt,  
Achsendurchmesser 6,7 mm 
PM St6 hochglanzvernickelt, kleiner Flügel, 

geschlossenes Gehäuse 
PM M6  hochglanzverchromt, handpoliert, 

großer Flügel 
PM M6L wie M6, jedoch alle links 
PM M6G wie M6, jedoch mit Feingoldauflage 
PM M6 Mini  hochglanzverchromt, handpoliert, 

kleiner Metallflügel, sehr geringes 
Gewicht 

PM M6N hochglanzverchromt, schwarzes 
Nylongehäuse, großer Metallflügel 

PM M6NL wie M6N, jedoch alle links 
 

    

   PM St6     PM M6      PM M6N 
 

Für 12-saitige Instrumente – 6 rechts, 6 links, 
gekapselte Mechaniken, Achsendurchmesser 6,7 mm 
PM M12 Mini  hochglanzverchromt, handpoliert, 

kleiner Metallflügel, sehr geringes 
Gewicht 

PM M12N hochglanzverchromt, schwarzes 
Nylongehäuse, kleiner Metallflügel 

 
 
 

4-saitige Bässe 

gekapselte Mechaniken, Achsendurchmesser 8 mm 
PM M4 2 rechts, 2 links, hochglanzver-

chromt, poliert 
PM M4G wie M4, jedoch mit Feingoldauflage 
PM M4L 4 links, hochglanzverchromt, poliert 

  
 
 

 
 
 

Konzertgitarren 

Übersetzung 1:12 

PM MK hochglanzverchromt, poliert, Kunst-
beinwelle 

PM MKG wie MK, jedoch mit Feingoldauflage 

 

Übersetzung 1:14 

PM MK Mini  verchromt, Acrylflügel 
PM MKG Mini   wie MK Mini, jedoch vergoldet 

 

Übersetzung 1:16 

PM LG1 vergoldet, Acrylflügel 

 
 
 
 

Ersatzteile für Mechaniken 

Beinwellen auf Stahlwellen 
PM 40 halbrund/gerade, 3,4 x 4,4 mm 
PM 41 sechskantig, 4 mm Durchmesser 
PM 42 quadratisch, 3,4 x 3,4 mm 
 
Schräubchen für Zahnrad, brüniert 
PM 60 passend für Beinwellen PM 40 und PM 41 
PM 61 passend für Beinwellen PM 42 
 

Zahnrad für Beinwelle 
für PM 40                                      für PM 42 
PM 65 verchromt            PM 68   verchromt 
PM 66 Messing                          PM 69   Messing 
PM 67 vergoldet            PM 70   vergoldet 
 

Schaller Mechaniken  

NEU 

NEU 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 

GÖTZ Gitarr-Saitenhalter 

Alle GÖTZ Gitarr-Saitenhalter werden für uns 
gefertigt und unterliegen einer strengen 
Qualitätskontrolle. Falls nicht extra angegeben 
sind die Saitenhalter 6-saitig. 
 
 

Für akustische Gitarre 

PA 2076 Messing, vernickelt, hochglanz-
poliert, 11 cm 

PA 2077 Messing, vernickelt, hochglanz-
poliert, 11 cm 

PA 2084 Messing, vernickelt, hochglanz-
poliert, 15 cm 

 
PA 2085 Messing, vernickelt, poliert, sehr 

stabil, 16 cm 
PA 2097 wie 2085, jedoch 12-saitig 
PA 2089 Messing, vernickelt, poliert, 18 cm 
PA 2090 wie 2089, jedoch vergoldet,. 18 cm 

  

Für Elektro-Gitarr-Bass 

PA 2095 Messing, vernickelt, poliert, 4-saitig, 
11,5 cm 

PA 2096 wie 2095, jedoch 6-saitig, 11,5 cm 
 
 

 
 
 

Zelluloid-Plektren und Zelluloid-Fingerringe 

Die Abbildungen sind in Originalgröße. 

  

 

 

 
 

Kork 

Hinweis:  
Sollte ein Modell in 
der Preisliste nicht 
aufgeführt sein, so 
ist dieses nicht mehr 
lieferbar. 

6 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

C. A. GÖTZ JR.  

 

�����������	
�����
�����������
���
�������������� � 
�!��"
������
���#�
$�%�&�'()�*�+,�(��������-�.�/�'()�*�+,�(���(�0,,��� ����!%&��1�"2"3��4!3%!������

�

��"
���������(�5����%!�6������(

GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 

Stege 
 
 

Aufstellstege für Gitarre 
PS 4145 Hartholz, Höhe 10-15 mm 
PS 4146 Hartholz, Höhe 17 mm 
PS 4147 Palisander, Höhe 21-25 mm 

 
 
 
 

Konzertgitarre (Palisander) 
PS 4149 gute Qualität, Länge 19 cm 
PS 4663 fein poliert, Länge 18,5 cm 
PS 4668 fein poliert, Länge 19 cm 
PS 4665 1a Einlagen, Länge 18,5 cm 

 
 
 
 

Westerngitarre 6-saitig (Palisander) 
PS 4659 gute Qualität, Länge 17 cm 
PS 4680 fein poliert, Länge 15,2 cm 
PS 4681 mit eingefrästem Schlitz für  
                             Verstellung der Saitenauflage,  
 Länge 16 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Westerngitarre 12-saitig (Palisander) 
PS 4666 gute Qualität, Länge 17,6 cm 
PS 4683 fein poliert, Länge 15,8 cm 
PS 4682 mit eingefrästem Schlitz für Verstellung 

der Saitenauflage,  
  Länge 17 cm 

 
 
 
 

Schlaggitarren 
PS 4151 Hartholz, Plastik-Saitenauflage, 
  Höhe 34-38 mm 
PS 4152 Ebenholz, versetzte Saitenauflage, 
  Höhe 29-33 mm 

 
 
 
 

Banjo 
PS 5065 5-saitig, Ahorn mit Ebenholzauflage, 3 

Füße 
PS 5066 Shubb, 5-saitig, Ahorn mit Eben-

holzauflage, versetzte Saitenauflage 
PS 4293 Palisander, bitte angeben: 4- oder 5-

saitig 

 
 
 
 

Mandoline 
PS 5070 Flachmandoline 
PS 5073 Rundmandoline, Palisander 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 

 

Gitarr-Steckchen 
 
 

PE 719 Ebenholz mit Auge 
PE 6203 Plastik mit Rille, weiß 
PE 6205 Plastik mit Rille, schwarz 
PE 6204 Galalith mit Perlmutt-Auge, weiß, 

ohne Rille 

 
 
 

Gitarr-Knöpfchen 
 
 

PN 718 Ebenholz 
PN 718E Ebenholz mit Perlmutt-Auge 
PN 6171 Plastik, weiß 
PN 6240 Plastik, schwarz oder weiß, mit 

Schraube 
PN 6241 18 weiß und 18 schwarz, wie 6240, 

im Karton 
PN 6242 Metall, verchromt, mit Schraube 
PN 6243 20 Stück wie 6242 im Karton 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Polier- und Reinigungsmittel 
 
 

Glanz- und Pflegepolish (deutsches Produkt) 
ZL 5265 Poliermittel JOHA®, 100 g 
ZL 5266 Poliermittel JOHA®, 250 g 
ZL 5267 Poliermittel JOHA®, 500 g 
ZL 5268 Poliermittel JOHA®, 1000 g 
Der Lack des Instrumentes wird auf Hochglanz gebracht 
und konserviert. 
 
 
 

Griffbrett-Öl     NEU 
ZL 5230 JOHA® Griffbrettöl, 30 ml 
ZL 5231 JOHA® Griffbrettöl, 100 ml 
ZL 5232 JOHA® Griffbrettöl, 250 ml 
ZL 5233 JOHA® Griffbrettöl, 500 ml 
 
 
 

Lackpinsel     NEU 
Feinstes Fehhaar von sibirischen Eichhörnchen 

ZL 6138A 25 mm       ZL 6138D 50 mm 
ZL 6138B 30 mm       ZL 6138E 65 mm 
ZL 6138C 40 mm       ZL 6138F 75 mm 
 

 
 
 

Leimpinsel  
ZL 6139A  Ø 11 mm 
ZL 6139B  Ø 15 mm 
ZL 6139C  Ø 22 mm 
ZL 6139D  Ø 26 mm 
ZL 6139E  Ø 30 mm 
ZL 6139F  Ø 35 mm 
ZL 6139G  Ø 40 mm 
 
 
Mit Bindfaden vorgebunden, ohne Metall. 
 

PN 718/ 718E 

PN 6171/ 6242 

NEU 

8 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

C. A. GÖTZ JR.  

 

�����������	
�����
�����������
���
�������������� � 
�!��"
������
���#�
$�%�&�'()�*�+,�(��������-�.�/�'()�*�+,�(���(�0,,��� ����!%&��1�"2"3��4!3%!������

�

��"
���������(�5����%!�6������(

GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 
 

Kolinsky Retuschierpinsel    NEU 
feinstes Rotmarderhaar, spitz    
 

ZL 6153    Ø 3,1 mm 
ZL 6154    Ø 3,6 mm 
ZL 6155    Ø 3,9 mm 
ZL 6156    Ø 4,6 mm 
ZL 6157    Ø 5,2 mm 
ZL 6158    Ø 5,7 mm 
 
 
 
 
 

Pinselreiniger   NEU 
ZL 5251 250 ml 
ZL 5252 500 ml 
 
 
 

Lackreiniger    NEU 
für alle Lacke 
ZL 5260 „IDEAL“, 30 g Flasche 
ZL 5261 „IDEAL“, 100g Flasche 
 
 
 

Spiegel 
Alle beleuchtbaren Spiegel werden mit einer 1,5 V 
Batterie geliefert. 
 
 

T 351 Spiegel mit Beleuchtung 
Biegsamer Schaft, eckiger Spiegel 7  x 4 cm,  
Länge 45 cm 

 
T 354 Spiegel mit Beleuchtung 
Biegsamer Schaft, drei runde auswechselbare 
Spiegel: 1,4 cm (vergrößert), 2,4 cm (vergrößert),    
3,0 cm (plan); Länge 52 cm 

 
 
 

 

 
 
 

T 355 Teleskopspiegel mit Beleuchtung 
Sehr groß, speziell für Gitarre und Bass, runder Spiegel 6 
cm Durchmesser; Länge 36 – 85 cm 

 
T 349 Geigenspiegel 
Spiegel ausziehbar, verchromt 

 
 
T 359B   Ersatzbirne 
 
 
 

T 340   Krallengreifer 
Biegsamer Schaft, 3 Greifer, Schaftlänge 45 cm, Gesamt-
länge 54 cm. 

 
 
 
 

“Bend-a-Light”  Inspektions-Lampe  
(ausgestellt im Museum of Modern Art, New York) 
Stablampe mit biegsamen Arm zum Ausleuchten schwer 
zugänglicher Stellen. Die mitgelieferte Miniatur Halogen-
birne sorgt für ein sehr helles und diffuses Licht. Die 
Lampe ist ideal auch zur Inspektion von Geigen und 
anderen schlecht einsehbaren Instrumenten geeignet. Alle 
Bend-a-Light Lampen werden mit zwei 1,5 V Batterien 
geliefert. 
T 357 Griff 14 cm flexibler Teil 15 cm 
T 356 Griff 14 cm flexibler Teil 23 cm 
 Verlängerungsgriff 28 cm 
T 359 Ersatz Halogenbirne 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 

 
 

 
 
Seit über 40 Jahren wird Titebond-Leim von 
führenden Herstellern der holzverarbeitenden 
Industrie, von Kunsthandwerkern und besonders 
in den Werkstätten des Musikinstrumentenbaues 
verwendet ��
 
Allgemeine Verarbeitungs-Tipps *** 
- Oberflächen sollten sauber, fettfrei und trocken sein;   
- Holzmaterialien möglichst passgenau verarbeiten; 
- den Leim auf Holz dick auftragen und unter Druck  
  zusammenpressen; 
- Papier, Stoff und andere poröse Materialien mit Leim 
be-  
  streichen, leicht zusammendrücken und trocknen 
lassen. 
 
 

Titebond Original Holzleim  
Die äußerst hohe Festigkeit des Titebond-Leimes ist 
größer als die natürliche Holzfestigkeit. Der fetthaltige 
Harzkleber wurde speziell für die Verarbeitung von Holz 
entwickelt; ein exzellentes Verkleben auch von porösen 
Materialien ist ebenso möglich. 
Ideal für weiche und harte Hölzer sowie für die meisten 
porösen Materialien; haftet sofort; schnell trocknend; 
beständig gegen die meisten Lösungsmittel; problemlos 
zu übermalen; lässt sich sehr gut schleifen, ohne weich 
zu werden; leichtes Reinigen möglich. 
Verarbeitung: *** 
Holz unter Druck 10 - 30 Minuten zusammenpressen, 
danach 24 Stunden nicht belasten.  
Temperaturen:  
Lagerung: nicht unter 24° C ( 75° F ) 
Verarbeitung: über 10° C ( 50° F ) Material und Lei m 
 

ZL 506/2 118 ml ca. 1/8 Liter 
ZL 506/3 236 ml ca. 1/4 Liter 
ZL 506/4 473 ml ca. 1/2 Liter 
ZL 506/5 946 ml ca. 1 Liter 
ZL 506/6 Gallone ca. 4 Liter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Titebond II Premium Holzleim - wasserfest 

Eigenschaften analog Titebond Holzleim (ZL 506), 
außerdem wasserresistent; bestens verwendbar für die 
Verleimung von Teilen, die sich im Freienbefinden (z. B. 
Gartenmöbel, Angelruten); geeignet für Radiofrequenz-
Verleimung. 
Verarbeitung: *** 
Holz unter Druck mindestens 60 Minuten zusammen-
pressen 
Temperaturen: 
Lagerung: nicht unter 24° C ( 75° F ) 
Verarbeitung: über 13° C ( 55° F ) Material und Lei m 
 

ZL 500/2 118 ml ca. 1/8 Liter 
ZL 500/3 236 ml ca. 1/4 Liter 
ZL 500/4 473 ml ca. 1/2 Liter 
ZL 500/5 946 ml ca. 1 Liter 
ZL 500/6 Gallone         ca. 4 Liter 

 
 
 
 

Titebond Holzleim für dunkle Hölzer 
Eigenschaften analog Titebond Holzleim (ZL 506) 
Farbe: braun; ideal für weiche und harte Hölzer sowie für 
die meisten porösen Materialien; haftet sofort; beständig 
gegen die meisten Lösungsmittel; hitzeresistent. 
Verarbeitung: *** 
Holz unter Druck 10 - 30 Minuten zusammenpressen, 
danach 24 Stunden nicht belasten. 
Temperaturen:  
Lagerung: zwischen 10°C (50° F) und 32° C (90° F) 
Verarbeitung: über 10° C ( 50° F ) Material und Lei m 
 

ZL 370/3 236 ml ca. 1/4 Liter 
ZL 370/4 473 ml ca. 1/2 Liter 
ZL 370/6 Gallone         ca. 4  Liter 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 

 

 
 
 

Titebond Extend Holzleim 
Eigenschaften analog Holzleim ZL 506 jedoch 
langsam trocknend; ausgezeichnete Ergebnisse für 
eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich 
Verleimung von Kanten und Verblendungen; 
besonders geeignet zum Verbinden gebogener Hölzer 
oder für andere komplexe Prozesse, deren Aufbau 
mehr Zeit benötigt; verträglich mit allen verbreiteten 
Nutzhölzern sowie Press-Span, Sperrholz und 
porösen Materialien. 

Verarbeitung: ***  
Holz unter Druck 30 – 45 Minuten zusammenpressen, 
Kanten und Verblendungen 60 Minuten, gebogene 
Hölzer oder komplexe Prozesse geklammert lassen, 
bis der Leim völlig trocken ist; Verbindungen 24 
Stunden nicht belasten. Temperaturen: 
Lagerung: nicht unter 21° C ( 70° F ) 
Verarbeitung: über 5° C ( 40° F ) 
 

ZL 910/4 473 ml ca. 1/2 Liter 
ZL 910/6 Gallone ca. 4 Liter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titebond II Extend Holzleim - wasserfest 
Eigenschaften analog Titebond Extend (ZL 910) 
außerdem wasserfest; Leimfuge transparent; geeignet 
für Warm-pressverfahren und Radiofrequenz-
Verleimung. 

Verarbeitung: *** 
Holz unter Druck 30 – 45 Minuten zusammenpressen, 
Kanten und Verblendungen 60 Minuten. 
Temperaturen:  
Lagerung: nicht unter 21° C ( 70° F ) 
Verarbeitung: über 10° C ( 50° F ) 
 

ZL 413/4  473 ml ca. ½  Liter 
ZL 413/6  Gallone ca. 4 Liter 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Titebond Original Hautleim 
Franklin Hautleim ist der erste Hautleim, der in flüssiger, 
gebrauchsfertiger Form hergestellt wird. Die Verbindungen 
sind stärker als die natürliche Holzfestigkeit. Die lange 
Trockendauer ermöglicht ein sorgfältiges Positionieren der 
zu verleimenden Teile. Der Leim ist geeignet für Holz, für 
Leder und andere poröse Materialien: 

langsames Trocknen ermöglicht genaues Justieren; 
beständig gegen die meisten Lösungsmittel; beständig 
gegen Lacke, Harze und Versiegelungen; sehr hohe 
Festigkeit. 

Verarbeitung: *** 
Holz unter Druck mind. 12 Stunden zusammenpressen; 
Klemmzeit ist abhängig von Luft- und Holzfeuchtigkeit; 
Leim nicht mehr verwenden, wenn er dünn und wässrig ist. 

Temperaturen:  
Lagerung: nicht unter 21° C ( 70° F ) 
Verarbeitung: über 10° C ( 50° F ) 
ZL 501/2 118 ml ca. 1/8 Liter 
ZL 501/3 236 ml ca. ¼ Liter 
ZL 501/4 473 ml         ca. 1/2 Liter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HINWEIS ZU TITEBOND LEIME 
 

Haltbarkeit : Bei Aufbewahrung in der 
verschlossenen  Flasche 
mehrere Jahre verwendbar ! 

 Trocken lagern, vor Sonne und 
Frost schützen ! 

 
Achtung:  Augenkontakt unbedingt 

vermeiden. Im Notfall 15 Minuten 
unter laufendem Wasser 
ausspülen und Arzt aufsuchen! 

 
 
 
 

Tipp:  
Falls der Leim sich abgesetzt hat – gut schütteln 
!! Die Klebezeit ist von Lufttemperatur, Luft- und 
Holzfeuchtigkeit sowie von der Holzart abhängig.  
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 
 

Titebond – Polyurethane Epoxy Like 
Kleber – wasserfest 

Dieser Leim ist in der durchschlagenden Leimserie 
der Titebond Produkte der erste hoch belastbare, 
wasserfeste Konstruktionskleber für die universelle 
Anwendung. Neben Holz und Holz-Verbindungen ist 
der Polyurethane Kleber auch für praktisch alle 
Werkstoffkombinationen geeignet, unter anderem 
Metall, Kunststoff, Plastik, Keramik, Stein / Granit, 
Verbundstoffe etc. Der Leim ist lösungsmittelfrei und 
chemisch beständig, er hat eine Verarbeitungszeit 
von ca. 20 Minuten (offene Zeit). 
Seine herausragenden Eigenschaften sind höchste 
Endhärte, Wasserbeständigkeit, eine Leimfuge mit 
gelblicher Farbe, hervorragende Schleifbarkeit! 

Einspannzeit:   1-4 Stunden unter Druck  
Dauer des Trocknens:  100% nach 4 Stunden 
Arbeitstemperatur: über 10° C 

Die Oberflächen müssen staub- und fettfrei sein.  
Nach 4 Stunden kann die Leim-Verbindung 
geschliffen, gelackt oder gebeizt werden. Der 
Polyurethane-Leim verbindet sich mit der 
Luftfeuchtigkeit und erhärtet. Der Leim kann etwas 
schäumen beim Trocknen. Falls die Luft (oder das 
Holz) zu trocken ist, kann man den aufgetragenen 
Leim leicht mit Wasser besprühen. Bei  sehr porösen 
Materialien empfehlen wir, beide Oberflächen mit dem 
Leim zu bestreichen  (jedoch nicht für Unterwasser-
flächen geeignet). 
 
ZL 230/2 118 ml ca. 1/8 Liter 
ZL 230/3 236 ml ca. 1/4 Liter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Titebond III Ultimate Leim 

Der neue innovative Titebond III ist - wie der Name des 
Klebers schon sagt – der ultimative Holzkleber: Er 
kombiniert höchste Festigkeit und eine hohe 
Anfangsbindekraft mit besten Klebeeigenschaften. Die 
offene Zeit von mind. 10 Minuten machen ihn zum 
bevorzugten Leim für Verbindungen im Innen- und 
Außenbereich.  
Technische Details  des Klebers:  
Polymerkleber, Festigkeit auf Ahorn 4000 psi, besteht die 
härteste US-Norm ASTM I (nicht für Unterwasser-
anwendunggst ),  

Verarbeitun emperatur:  5°- 30° C.  

Verarbeitung:  ca. 30-60 Minuten zusammenpressen Die 
Farbe ist leicht bräunlich, ebenso wie die Klebefuge. Seine 
maximale Härte erreicht der Ultimate Holzleim nach 24 
Stunden.  
 
ZL 141/3 236 ml ca. 1/4 Liter 
ZL 141/4 473 ml ca. 1/2 Liter 
ZL 141/5 946 ml ca. 1  Liter 
ZL 141/6 Gallone         ca. 4      Liter 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 

Werkzeuge zur Gitarrenreparatur  
 
 

Bundfeilen 
T G18   Hieb 3, Länge 12,5 cm 
T G182  Erstklassige Bundfeile Gurian–USA in 
regulärer Ausführung, eine Seite 3,1 mm breit mit 
feinem Hieb, Ia Chrom-Van-Stahl, praktischer 
Handgriff. 
 

 T G18 
 
 
 

Gurian Spezial-Bundfeilen 
Zum Abfeilen von bereits in das Griffbrett 
eingesetztem Bunddraht ohne das Griffbrett zu be-
schädigen. Sehr robuste Feile mit Holzgriff, jede Feile 
wird mit drei Feilensätzen geliefert.  
Innenstärken: 1,0 mm; 2,5 mm und 3,0 mm 
Feilenwechsel durch lösen der Sechskantschraube 
T G400  Feilengriff: hohe Form 
T G402  Feilengriff: niedrige Form 

 
 
Ersatzfeileneinsätze in den Breiten (mm): 

T G405   1,0 T G406   2,5 T G407   3,0 
 
 
 

Spezial-Feile T G230 
Sehr feine Feile zum Begradigen der Bünde und zum 
Abreiben seitlich herausstehender Bünde. 
Breite: 4 cm; Länge: 20 cm 

 
 
 
 

Abziehstein 
T 235 für Gitarrengriffbrett und Werkzeuge, mittel, 

Größe 25 x 6,5 x 2,5 cm 
T 236 Kombi-Abziehstein mit einer groben und 

einer feinen Abziehfläche, 15 x 5 x 2,5 cm 

 
 
 

 
 

Spezial-Feilen T G225 
12 verschiedene Formen, z.B. oval, rund, vierkant etc., 
Feilenlänge 16 cm, 1A Schweizer Qualität, mit 
Plastiktäschchen. 

 
 
 
 

Schallochschneider für Gitarre 
Ermöglicht schnelles und genaues Herausschneiden, 
beste Qualität, Messer aus Werkzeugstahl, Holzgriff, 
Millimeter-Einteilung, ähnlich wie Abbildung jedoch neues 
Modell mit zwei parallelen Messern. 

T G220 Schallochschneider für Durchmesser bis 
200 mm, mit Skala, mit 2 parallelen 
Messern 

T G221 Schallochschneider ohne Skala, für 
Durchmesser bis ca. 180 mm, feinstes 
Präzisionsgerät, Made in England 

T G318 Schablone für Konstruktion der 
Deckenbalken aus durchsichtigem 
Kunststoff 

            
                         T G220                                     T G221 
 
 
 

Leimkocher 
T 128 Spiritus-Leimkocher mit Keramik-Leimbehälter         

zur Vermeidung von Leimoxydation; für 250ml 
T 128E    wie T 128, wird elektrisch geheizt, Thermostat- 
      Temperaturregelung 
T 128EP  Ersatz-Keramikeinsatz für obige Leimkocher 

                    
 Spiritus        Elektro  
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 

 

 

 
Einschneid-Werkzeuge für Randeinlagen 
 
 

T G312  Einschneid-Werkzeug  speziell für den  
Gitarrenbauer, Griff aus Palisander, ge-
härtetes Messer, verstellbar von 1 – 6 mm 

 
 
 

T 56 Schneidzeug für Geigenbauer , massives   
Messing, zwei Verstellschrauben 

 
 
 

T 57    Span-Ausheber   

 
 
 
 

Zuleimschrauben 
T C98 Gitarren-Zuleimschraube mit zwei Metall-

Führungsspindeln 
T C92 Gitarren-Zuleimschraube, rund, Stahlge-

winde im Griff 

 
T C98 

 
T C92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Klemmsia - Holzzwingen 
Stufenlos steuerbarer Druck durch Exzenterhebel; 
rutschsicher auch auf Rundungen und Kanten; stabil 
und robust - aus bestem Weißbuchenholz und glanz-
verzinkter Stahlschiene; umweltfreundlich - Holzteile 
naturbelassen; geringes Eigengewicht.  
 
  Ausladung Höhe in cm 
T 95A  11,0  20,0 
T 95B  11,0  40,0 
T 95C  15,0  20,0 
T 95D  20,0  20,0 
T 95E  11,0  70,0 
T 95G  20,0  20,0 

Die Zwinge T 95g wird mit einer 
Auflage zum Aufleimen von Gitarr- 
stegen geliefert. 
 
 
 

Biegeeisen T 120 
Elektrisch, lieferbar in 110 V und 220 V. 
Für Violine, Viola, Cello, Gambe und Gitarre. Hohlprofil 
aus Aluminium, über eine asbestfreie Isolierung auf 
Holzsockel befestigt. Geeignet für horizontale oder 
vertikale Arbeitsweise. 
Thermostatregelung, 160 mm Arbeitshöhe, Querschnitt 
50 x 80 mm, Leistung 200 W, Gewicht 1,8 kg 
 

 
 
 
 

Schnitzer mit Heft 
T 52A HSS-Stahl, 6 mm 
T 52C HSS-Stahl, 10 mm 
T 52D HSS-Stahl, 12 mm 
T 52E HSS-Stahl, 15 mm 
T 52F HSS-Stahl, 18 mm 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 

 
 

 

Stahllineal  T G210 aus USA 
Rostfreies Stahllineal, 70 cm, mit allen wichtigen Angaben zum Einsetzen der Bünde für Konzert-, Western- und  
Flamenco-Gitarren, sowohl 6- als auch 12-saitig. Enthält Angaben über die Saitenabstände auf den Sätteln, Zentimeter 
und Zoll, Maßstab & Lineal auf der Rückseite. Dieses Lineal sollte in keiner Werkstatt fehlen. 
 

 
 

 
 
 

Hobel 
leicht gewölbte Sohle      Hobel              Messer 
T 502 Ibex-Hobel      25 mm lang       8 mm breit 
T 504 Ibex-Hobel      30 mm lang     10 mm breit 
T 506 Ibex-Hobel      36 mm lang     12 mm breit 
T 508 Ibex-Hobel      46 mm lang     18 mm breit 
T 510 Ibex-Hobel      60 mm lang     23 mm breit 

 
 

Präzisionshobel - flach 
T 601 flach  30 mm       9,5 mm 
T 602 flach  38 mm     12,5 mm 
T 603 flach  50 mm     15,0 mm 
T 604 flach  58 mm     23,5 mm 

 
Schichthobel 
T 43A mit verstellbarem Eisen, 140 x 33 mm 
T 43B mit verstellbarem Eisen, 175 x 40 mm 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Präzisionshobel - gewölbt 
T 615 gewölbt  24 mm       6,0 mm 
T 616 gewölbt  24 mm       6,0 mm 
T 617 gewölbt  24 mm       6,0 mm 
T 618 gewölbt  24 mm       6,0 mm 
T 619 gewölbt  24 mm       6,0 mm 
 

 
 
 
 

Hobeleisen aus Chr-Van-Spezialstahl 
T 610G gerade    8 mm breit 
T 611G gerade  10 mm breit 
T 612G gerade  12 mm breit 
T 613G gerade  18 mm breit 
T 614G gerade  23 mm breit 

 

T 610Z  gezahnt    8 mm  breit 
T 611Z  gezahnt  10 mm  breit 
T 612Z  gezahnt  12 mm  breit 
T 613Z  gezahnt  18 mm  breit 
T 614Z  gezahnt  23 mm  breit 

 
 

T 43A 

T 43B 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 

Feilen und Raspeln 
 
 

Maschinell hergestellte Werkzeuge, 
deutsche Produktion 
Länge ohne Griff 
T 1 Raspel grob, 20 cm 
T 2 Raspel fein, 20 cm  
T 3 Feile grob, 20 cm 
T 4 Feile fein, 20 cm 
T 5 Raspel und Feile, 20 cm 
T 6 Raspel halbrund, 20 cm 
T 7 Feile halbrund, 20 cm 
T 8 Raspel abgerundet, 21 cm 
T 9 Cello-Backenfeile, 20 cm 
T 10 Kopfraspel, 15 cm 
T 11 Kopffeile, 15 cm 
T 12 Präzisionsfeile, 12 cm 
T 13 Vogelzunge, 14 cm 
T 14 Sattelfeile, 13 cm 

 

1    2    3    4   5    6   7 

 

T 16 Nadelfeile halbrund, 12 cm gesamt 
T 17 Nadelfeile rund, 14 cm gesamt 

 
T 18 Gitarren Bundfeile, 13 cm 

 
 

T 19 Satz Sattelfeilen, 4 verschiedene Stärken 
 

 
 

 

 

 
Handbehauene Raspeln 
Raspeln für höchste Ansprüche, mit Stichling und 
Hammer wird jeder Zahn von Hand behauen. Da die 
Tiefe und Struktur der einzelnen Hiebe leicht inhomogen 
sind, setzen sich die Raspeln nicht zu und das Holz wird 
ratter- und riefenfrei abgetragen. Dadurch ist das 
Arbeiten mit handbehauenen Raspeln wesentlich 
effektiver. Bei professioneller Anwendung machen sich 
die Mehrkosten im Vergleich zu maschinell hergestellten 
Raspeln schnell bezahlt. 
 
 

Flachraspeln 
T 412  150 x 15 mm Hieb 5 
T 414  200 x 25 mm Hieb 5 
T 416  250 x 25 mm Hieb 5 
T 418  200 x 25 mm Hieb 8 
T 419  Flachraspel und Feile kombiniert, mit 

feinem Unterhieb 
 200 x 25 mm Hieb 8 
T 419G Flachraspel (Hieb 8) u. Feile (Hieb 1) 

kombiniert 200 x 25 mm 
T 419H Flachraspel (Hieb 8) und Feile (Holz-

Hieb) kombiniert 200 x 25 mm 

 
 
 

Kabinettraspeln 
T 420  200 x 25 mm     Hieb 4 
T 422  200 x 25 mm     Hieb 5 
T 423  200 x 25 mm     Hieb 8 
T 426  200 x 25 mm, spitze Form    Hieb 5 
T 428  200 x 30 mm     Hieb 5 
T 429  200 x 30 mm     Hieb 8 
T 430  150 x 20 mm     Hieb 5 

 

 
 
 

T 422 

T 428 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 
 

Halbrundraspeln 
T 432  150 x 08 mm Hieb 5 
T 434  150 x 10 mm Hieb 5 
T 436  150 x 15 mm Hieb 5 
T 438  175 x 12 mm Hieb 5 
T 440  200 x 15 mm Hieb 5 
T 442  200 x 20 mm Hieb 5 

 
 
 

T 470  Blockfeile für Gitarrenbünde 
Diese Blockfeile wird aus höher legiertem 
Werkzeugstahl gefertigt. 200 x 60 x 20 Feilhieb 
(auf Anfrage) 
 

 
Messgeräte 
Alle Messgeräte sind aus deutscher Produktion 
und unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. 
 
 

Messgeräte mit Uhr 
(maximal 3 cm, Skalenwert 0,1 mm) 
Sehr solide und handliche Ausführung, alle Typen mit 
Aufstellvorrichtung. 
T 89 Schnellmesser für Gitarre und Violine/Viola 
 20 cm Bügeltiefe 
T C89 Schnellmesser für Gitarre und Cello 
 30 cm Bügeltiefe 
T B89 Schnellmesser für Bass 
 40 cm Bügeltiefe 
T 140 Exklusiv für GÖTZ: Sonderausführung von 

Modell T 89 mit besonders hohem Bügel 
zum Messen der Gitarr-, Violin-, Viola- und 
Celloböden auch mit angeleimten Zargen; 
Bügelhöhe 15 cm, Bügeltiefe 30 cm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

T 800 Schweizer Schieblehre mit Uhr  
Skalenwert 0,1 mm; besonders für Instrumentenbau    
und Reparatur zu empfehlen, aus Hartplastik, sehr 
preiswert. 
 

 
 
 
 

T 801 Schieblehre   NEU 
digital, elektronisch 
 

 
 
 
 

T 86 Innertaster (Original Reinert) 
Zum Messen der Violindecken und –böden durch die   
F-Löcher, maximale Stärkenmessung 5 mm 

 
 
 

T 71  Laubsäge  
Laubsäge mit 12 Ersatzblättern 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

17 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

C. A. GÖTZ JR.  

 

�����������	
�����
�����������
���
�������������� � 
�!��"
������
���#�
$�%�&�'()�*�+,�(��������-�.�/�'()�*�+,�(���(�0,,��� ����!%&��1�"2"3��4!3%!������

�

��"
���������(�5����%!�6������(

GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 

Sonstiges Zubehör 
 
 

Fußbänkchen 
VG 6216 aus Metall; mit rutschfester Gummi-

auflage; in Plastiktasche; 3-fach 
Höhenverstellung: 14,5 – 18,5 – 21,5 cm 

 zusammengelegt: 25 x 9 x 1,5 cm 
 

 
 
VG 6218 ganz aus Holz, sehr stabil; sehr gute 

Verarbeitung; 3-fach Höhen-
verstellung 13 – 18,5 – 23 cm; farbig 
gewachst; Trittfläche gebürstet 

                            zusammengeklappt: 28 cm lang 
                            Trittfläche: 11,5 x 25 cm 

 
 
 

Gitarrstützen 
Wolf PV GR 5 
Robustes Modell aus schwarz brüniertem Metall,       
5 cm Höhenverstellung, einfache Anbringung durch 
justierbare Klemmen. Beinauflage aus schwarzem 
Schaumstoff. 

 
 

 

 
 
 

Götz Gitarrstützen 
Gitarrstützen von sehr hoher Qualität; falls nicht anders 
beschrieben, sind alle Stützen mittels Flügelschrauben 
in der Höhe und durch Gelenk in der Neigung stufenlos 
verstellbar; zerlegt geringer Platzbedarf notwendig; 
Beinauflage aus stabilem Kunststoff und mit Samt 
überzogen; Halterung aus Metall 
PV GR1 Metall schwarz, Zargenbefestigung mit 4 

verstellbaren Saugnäpfen 

PV GR2 Metall vernickelt, hochglanzpoliert, Zargen-
befestigung durch paralleles Verschieben 
der Zargenklammern mit Spindelschraube 

PV GR2B wie GR2, jedoch alle Metallteile schwarz 

PV GR7 Metallteile vernickelt, Höhenverstellung 
mittels Flügelschraube, Befestigung durch 
4 verstellbare Saugnäpfe 

PV GR2S Verlängerungsstab für GR2, 15 cm, ver-
nickelt 

PV GR2BS Verlängerungsstab für GR2B, 15 cm, 
schwarz 

 
 
 

VG 6220  Armschoner                       NEU 
Der Armschoner wird aus unterschiedlichen Hölzern 
gefertigt und bearbeitet. Die Funktion und das Design 
bestimmen die Form und ergeben eine harmonische 
Beziehung. Der Komfort und die Technik des Spielers 
werden durch die speziell angepasste Gestaltung 
verbessert. 

 
 
Dieser Armschoner, montiert auf der Gitarre, 
beeinträchtigt weder die Vibration, noch den Klang. Er 
bietet einen uneingeschränkten Komfort für den 
Unterarm und erleichtert und verbessert die Technik des 
Spielens. Er ist einfach zu montieren und zu entfernen, 
da spezielle angefertigte Saugnäpfe den Armschoner an 
der Seite der Gitarre fixieren 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 

 
 

Luftbefeuchter für Gitarren 
VL G100 Dampit Luftbefeuchter 
VL G140 Humitron Luftbefeuchter 
 

 
 
 

VV 6721  Notenpult 
Notenpult (Taschenpult), vernickelt, 4-teilig, im 
Karton, zusammengelegt 38 cm 
 

VV 6723  Notenpult Wittner 
Notenpult (Taschenpult), Uni-Pult, schwarz, 4-teilig, 
im Karton, zusammengelegt 38 cm 

 
 
 

VV 6711  Tischpult 
Scherenpult (Wittner 967) vernickelt, ausziehbar, 
Füße im Gleitschutz 

 
 
 

 

 
 

Kapodaster   

 
Alle Shubb-Kapodaster sind extrem schnell und 
zuverlässig zu verstellen. Die absolut sichere Stimm-
haltung und professionelle Ausführung zeugen von der 
hohen Qualität dieser Kapodaster. 
 

PK 7450 E-Gitarre        NEU 
PK 7453 Westerngitarre  12-saitig 
PK 7454 Westerngitarre  6-saitig 
PK 7455 Konzertgitarre   6-saitig 
PK 7456 Banjo   4-saitig 
PK 7457 Banjo   für 5. Saite   NEU 
 

Ersatzgummis für Shubb-Kapodaster 
PK 7458 Westerngitarre 
PK 7459 Konzertgitarre 
PK 7460 Banjo 

 
 
 
 

Edelholz-Kapodaster 
PK 7475 spanisches Modell, mit Wirbel und 

Nylonsaite zum Befestigen; Filzauf-
lage; sehr gute Ausführung 

PK 7476 mit weißer Einlage; Lederauflage 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 
 

Hamilton-Kapodaster 
Vernickeltes Metall, Exzenterhebel ermöglicht 
schnelles Verstellen 
 

PK 7474 großes Modell Konzert 
PK 7474W großes Modell Western 

 
 
 

PK 7467  Heriba - Kapodaster 
Dieser Kapodaster eignet sich für alle Griffbrettformen 
einschließlich 12-saitige Gitarre; patentiertes Modell 
mit gleichmäßigem Druck auf alle Saiten; hergestellt 
aus schwarzem oder weißem Hartplastik. 
 

 
 
 

PK 7452  Sabine-Kapodaster   für Banjo 
Sehr solide Ausführung aus Metall, patentierte 
Halterung ermöglicht genaues Anpassen an den Hals. 
 

 
 
 

PK 7465  Einfacher Kapodaster 
Metallkapodaster mit weicher Kunststoffeinlage und 
verstellbarem Gummiband zum Einhängen. 

 

 
 
 

GÖTZ Plektren 
Kautschuk-Plektren sind schwarz geriffelt  
PB 406S Nylon, weich 
PB 406M Nylon, mittel 
PB 406H Nylon, hart 
PB 561 Gummi, mittel 
PB 565 Kautschuk, mittel 
PB 566 Kautschuk, mittel 
PB 567 Kautschuk, mittel 
PB 568 Kautschuk, mittel 

      

     
 
 
 

GÖTZ   Filz-Plektren 
PB 563 kleines Filz-Plektrum 
PB 564 großes, normales Filz-Plektrum  
 

 
Sonderanfertigung, speziell für den Bassisten, der das 
„Finger-Picking“ und nicht den harten Anschlag liebt. 
Dieses Plektrum ist auch für das „Slide-Gitarrenspiel“ 
geeignet. –unverwechselbarer Sound – 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 
 

GÖTZ   Zelluloid-Plektren (poliert) 
PB 400 Ränder nicht geschliffen, mittel 
PB 405 Ränder geschliffen, mittel 
PB 569 Ränder geschliffen, dünn 
 

 
       Nr. 400  Nr.405           Nr. 569 
 
 
 

Stimmgabeln Wittner 
VS 508         a1 440 Hz, rund, Stahl, vernickelt 
VS 1670      c1-a2 256-880 Hz, rund, Stahl, vergoldet 
VS 1671      a1 440 Hz, eckig, Stahl, vernickelt 
VS 1671H   h 493,88 Hz, eckig, Stahl, vernickelt 
VS 1671C   c 508 Hz, eckig, Stahl, vernickelt 
VS 1671E   e1 329,63 Hz, Stahl, vernickelt 
VS 538        c-c’ (13 Stück), Satz chromatische Stimm- 
                      gabeln, vernickelt 

 

 

 
 
 

Orchester-Stimmgabeln 
VS 534  große  Orchestergabel (Länge 17,4 cm) mit 
Resonanzkasten u. Hammer, physikalische Präzisions-
ausführung, a1 440Hz 
VS 537  Orchestergabel (Länge 12,4 cm) m. Hammer 
u. Resonanzkasten, normale Ausführung,  440Hz 

 
 

 

 
 

Stimmpfeifen aus deutscher Produktion 
VS 1678     A-Pfeife in Aluminium-Hülse 
VS 1696C  Tongeber, Uhrenform, 13 Töne 
VS 1699     für Cello, Viola, Tenorbanjo, 4 Töne 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Stimmpfeifen aus Japan 
VS 6280 Violine/Mandoline 
VS 6282 Gitarre 
- jeweils in Plastikschachtel 
 
 
 

GÖTZ-Stimmpfeifen  
aus deutscher Produktion 
VS 1680  für Mandoline/Violine, verchromt, 4 Töne 
VS 1686  für Gitarre, verchromt, 6 Töne 

 
 
 
 
 
 
 
 

VS 1696C 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 
 

Metronome Wittner 
Pyramidenform, Holzgehäuse, ohne Glocke 
VM 176 mahagonifarbig, matt 
VM 178 echt Nussbaum, poliert 
VM 180 Eiche schwarz oder braun 
Pyramidenform, Holzgehäuse, mit Glocke 
VM 177 mahagonifarbig, matt 
VM 179 echt Nussbaum, poliert 

   
 
 

Elektronisches Taktell, akustische und optische 
Anzeige, mit Batterie   
VM 837     schwarzes Kunststoffgehäuse 

  
 
 

Metronome Wittner 
Taktell Piccolo, ohne Glocke 
VM 974     Kunststoffgehäuse, mahagonibraun,  

       elfenbein, hellbraun, schwarz oder rubinrot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Super Mini Taktell, ohne Glocke  
VM 976  Kunststoffgehäuse, elfenbein, schwarz, rubinrot 
 

 
 

Taktell Prelude, mit Glocke 
VM 977   Kunststoffgehäuse, mahagonibraun, elfenbein, 
                  schwarz, robinrot 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 

Hölzer für den Gitarrenbau 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boden und Zargen 
R G1600 Palisander, einfach 
R G1601 Palisander, gute Qualität 
R G1602 Palisander, beste Qualität 
R G1603 Ahorn, glatt 
R G1605 Ahorn, leicht geflammt 
R G1606 Ahorn, besser geflammt 
R G1607 Ahorn, gut geflammt 
R G1608 Ahorn, beste Qualität 
 

 
 

 
 

Zargen, Ahorn 
R G1621 glatt 
R G1622 gering geflammt 
R G1623 besser geflammt 
R G1624 gut geflammt 
R G1625 beste Qualität 
 

 
 
 

Decken, europäische Fichte 
R G1612 einfache Qualität 
R G1613 bessere Qualität 
R G1614 normale Qualität 
R G1615 gute Qualität 
R G1616 gutes, schönes Holz 
R G1617 sehr gutes Deckenholz 
R G1618 beste, ausgesuchte Qualität 

 
 
 

Griffbretter Ebenholz 
R G1628 einfache Qualität 
R G1629 gute Qualität 
R G1630 beste Qualität 
 
 
 

Hälse, grob vorgefertigt, ohne Griffbrett 
(auf Anfrage) 

 
 
 

Holz für Blöcke 
R G1636 Fichte    50 x 10 x 3 cm 
R G1637 Linde     50 x 10 x 3 cm 
 

Holz für Reifchen 
R G1638 Fichte    80 x 10 x 0,5 cm 
R G1639 Linde     80 x 10 x 0,5 cm 
 

 

      
 

      
 

Ahorn  Fichte  

Mahagoni  Palisander  
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 

 

 
 

Saiten für Gitarren (komplette Sätze)  
 

 
 

D`Addario Western 
J 15 Extra Light    J 38   12/Light 
J 16 Light     J 39   12/Medium 
J 17 Medium     J 41   12/Extra Light 
 

 
 

D’Addario Konzert  
J 44 XH    Extra hart 
J 45 M       Medium 
J 46 H       Hart 
 

 
 

D’Addario Elektro 
XL 110 Light,    0,010 
XL 120 Extra Light,  0,009 
XL 130 Extra Super Light  0,008 
XL 160  Bass 
XLS 510 Light   0,010 
XLS 520 Extra Light  0,009 
XLS 530 Extra Super Light  0,008 
 

 
 

 
 
 

Hannabach-Saiten 
 

800S SCHWARZ, medium 
800B BLAU, hart 
800R ROT, extra hart 
815S SCHWARZ, medium 
815B BLAU, hart 
815R ROT, extra hart 
900S Medium, Silber (200) 
900B Hart, Silber (200) 
900R Extra hart, Silber (200) 
 

 
 
 
 

Martin-Saiten  
M 140 Light, Western 
M 150 Medium, Western 
M 170 Extra Light, Western 
M 180 Light, Western 12-saitig 
M 190 Medium, Western 12-saitig 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 
 

Oktav – Gitarren aus Deutschland 
 
 

Modell 1524 

Korpus-Länge:   29 cm 
Korpus-Breite:  15 cm / 20 cm 
Korpus-Höhe:  6,3 cm 
Gesamtlänge:  59,5 cm 
Mensurlänge:  35,5 cm 
 
Boden, Zargen und Decke :  Gabun 
Hals:    Erle 
Griffbrett:   Palisander 
Lackierung:   braun schattiert 
Lieferung mit Stahlsaiten 
 
Modell 1525 

Korpus-Länge:   29,5 cm 
Korpus-Breite:  16,5 cm / 23 cm 
Korpus-Höhe:  7,2 cm 
Gesamtlänge:  60,5 cm 
Mensurlänge:  35,5 cm 
 
Boden, Zargen:    Gabun 
Decke:    Fichte/Gabun 
Hals:    Erle 
Griffbrett:   Palisander 
Lackierung:   natur 
Lieferung mit Stahlsaiten 
 

    

   Mod. 1524  Mod. 1525 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ukulelen aus Deutschland  
 

Sopran-Ukulele 
 
 

Modell 960 
Boden / Zarge :verschiedene Hölzer 
Decke:  weiß mit Motiv 
Hals:  Ahorn oder Erle 
Griffbrett: Palisander 
Lackierung: grün, rot oder blau 
Korpuslänge: 23,5 cm 
Korpusbreite: 13,5 cm / 16,5 cm 
Korpushöhe: 5,5 cm 
Gesamtlänge: 54,5 cm 
Mensurlänge: 34,5 cm 
 

 
 
 
 

Modell 961  
Boden / Zarge: Gabun 
Decke:  Gabun 
Hals:  Erle 
Griffbrett: Palisander 
Lackierung: schattiert 
Korpuslänge: 23,5 cm 
Korpusbreite: 13,2 cm / 16,5 cm 
Korpushöhe: 5,6 cm 
Gesamtlänge: 53 cm 
Mensurlänge: 34,5 cm 
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GITARREN – BESTANDTEILE  und  ZUBEHÖR 
 
 
 

Modell 962 
Boden / Zarge: Ahorn, gewölbter Boden 
Decke:  Ahorn 
Hals:  Ahorn oder Erle 
Griffbrett: schattiert, weiß geputzter Rand 
Lackierung: natur 
Korpuslänge: 23,5 cm 
Korpusbreite: 13,5 cm / 16,5 cm 
Korpushöhe: 5,5 cm 
Gesamtlänge: 53 cm 
Mensurlänge: 34,5 cm 

 
 
 
 

Modell 963                    NEU 
Boden / Zarge: Mahagoni 
Decke:  Mahagoni 
Hals:  Ahorn mit Palisanderpunkten 
Lackierung: natur 
Korpuslänge: 23,5 cm 
Korpusbreite: 13,5 cm / 16,5 cm 
Korpushöhe: 5,6 cm 
Gesamtlänge: 53 cm 
Mensurlänge: 34,5 cm 
 

Modell 964 
Boden / Zarge: Mahagoni 
Decke:  Mahagoni 
Hals:  Ahorn mit Kopfplatte und 

Palisanderpunkten 
Lackierung: natur 
Maße wie 963 

 
Mod. 964       Mod. 963 
 

 
 

Tenor-Ukulele 
 
 

Modell 965 

Boden / Zarge: Gabun 
Decke:  Gabun 
Hals:  Erle 
Lackierung: schattiert 
Korpuslänge: 29 cm 
Korpusbreite: 15,5 cm / 20,5 cm 
Korpushöhe: 6,4 cm 
Gesamtlänge: 63 cm 
Mensurlänge: 42 cm 

 
 

 

Bariton-Ukulele 
 
 

Modell 1742 

Boden / Zarge: Gabun 
Decke:  Gabun 
Hals:  Erle 
Griffbrett: Palisander 
Lackierung: natur 
Saiten:  Nylon 
Korpuslänge: 35,5 cm 
Korpusbreite: 20 cm / 27 
cm 
Korpushöhe: 7,7 cm 
Gesamtlänge: 73 cm 
Mensurlänge: 48 cm 
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